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PRZEDMIAR: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego
1 Instalacje elektryczne
1| kalkulacja | Instalacja fotowoltaiczna 5kV zgodnie z dokumentacja kpl
d.1] wilasna technicznag
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 5-18 [ Skrzynki do tablic rozdzielczych TP-1 - rozdzielnica 3 x 24 | szt.
d.1| 0803-04 |wraz
z wyposazeniem wg p.t.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-27 | Mechaniczne wykucie bruzdy pod przewody elektryczne m
d.1| 0105-01
uwaga pod
tablica.
310 m 310,000
RAZEM 310,000
4| KNR AT-27 | Naprawa bruzdy m
d.1[ 0105-02
310 m 310,000
RAZEM 310,000
5| KNR 5-08 | Przewody ptaskie uktadane na innym podiozu niz beton, m
d.1| 0209-05 | przekrodjzytdo 7.5"mm2, YDYp 3x1,5mm2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
6| KNR 5-08 | Przewody ptaskie uktadane na innym podfozu niz beton, m
d.1| 0209-05 | przekrojzytdo 7.5"mm2, YDYp 3x2,5mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do | szt.
d.1[ 0302-03 | 80mm; ilos¢ wylotow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
8| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do | szt.
d.1| 0302-01 60mm
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
9| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1| 0308-01 bakelitowych jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych
przez przykrecenie z podtgczeniem
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1[ 0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
11| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe z kabla ognioodpornego NKGs m
d.1 0210-01 2x1,5mm?2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe z kabla ognioodpornego NKGs m
d.1| 0210-01 3x2,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13| KNR 5-08 | Przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt.
d.1| 0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 5-08 | Kinkiet wewnetrzny LED o mocy 10W, 4000K, IP44, szt.
d.1| 0511-01 394mm, 10W
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
15/ KNR 5-08 | Oprawa natynkowa LED NT 550x550, 4000K, 41W szt.
d.1| 0511-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
16| KNR 5-08 | Naswietlacz zewnetrzny 4000K, 15W szt.
d.1 0511-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR 2-02 | Elektryczna mata grzejna m2
d.1| 0607-01
275,5 m2 275,500
RAZEM 275,500
18| KNR 7-08 | Nascienny regulator temperatury maty grzewczej ukt.
d.1| 0301-02
3 ukt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Stolarka zewnetrzna
19| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic i skrzydet drewnianych o m2
d.2| 0354-05 | powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewngtrzne
28*1,4+21*1*2+2,1*1,7 m2 11,690
RAZEM 11,690
20[ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt.
d.2[ 0354-03 ponad 2 m2 - okna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR-W 2-02 | Okna pcv, 3 szybowe ze szktem niskoemisyjnym uchylno- | m2
d.2[ 1004-02 rozwierne, szyba zespolona, 3-komorowa o wsp.
U=0,9W/m2K lub lepsze, ciepty montaz, ciepty parapet,
wyposazone w hawiewnik automatyczny
3*1,75*1,35+1,75*1,95+0,95*0,9+1,45*2,2+0,8 | m2 17,665
*2,2+0,8*1,7
RAZEM 17,665
22| KNR 2-02 | Drzwi stalowe lub aluminiowe zewnetrzne, o wsp. m2
d.2[ 1203-02 U=1,3W/m2K lub lepsze, trzy zawiasy, RC3, ciepty montaz
28*1,4+21*1*2+2,1*1,7 m2 11,690
RAZEM 11,690
23| NNRNKB | Parapety wewnetrzne z kamieni sztucznych gr. 3cm m
d.2[202 2143-02 | szerokos¢ do 50cm demontaz i montaz
1,45*3+205+1,0+23*2+23*4+1,8*1 m 23,000
RAZEM 23,000
24| KNKRB 2 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m2
d.2[ 0503-01
(1,45*3+205+1,0+23*2+23*4+1,8*1)*0,25 m2 5,750
RAZEM 5,750
25 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m2
d.2[ 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej naoscierzach
050*(6*1,75+3*1,35+2%1,75+1,95+2%0,95+0,9 | m2 36,650
+4*145+2*145+8*0,8+4*22+2*0,8+1,7+2*
28+1,4+4*21+2*1+2*2,1+17)
RAZEM 36,650
26| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0830-03 | scianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
0,50*(6*1,75+3*1,35+2%1,75+1,95+2*0,95+0,9 | m2 36,650
+4*145+2*145+8*0,8+4*22+2*0,8+1,7+2*
28+1,4+4*21+2*1+2*2,1+17)
RAZEM 36,650
27 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2[ 1510-03 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
050*(6*1,75+3*1,35+2*1,75+1,95+2*0,95+0,9 | m2 36,650
+4*145+2*145+8*0,8+4*22+2*0,8+1,7+2*
28+1,4+4*21+2*1+2*2,1+17)
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RAZEM 36,650
3 Docieplenie $cian zewnetrznych
28| KNKRB 3 | Rozbiorka elementow betonowych - czesciowa rozbiorka | m3
d.3| 0403-01 istniejgcej opaski z kostki
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
29| kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz istniejgcego osprzetu na kpl
d.3| wiasna elewacji (klimatyzatory, kratki wentylacyjne, anteny itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.3[ 1504-01
452,0 m2 452,000
RAZEM 452,000
31| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.3| 0535-08 | parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1,45*3+2,05+1,0+23*2+23*4+1,8*1)*0,25 m2 5,750
RAZEM 5,750
32| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3| 2611-02 lekkg-mokrag - jednokrotne gruntowanie emulsjg
452,0-(3*1,75*1,35+1,75*1,95+0,95*0,9+1,45* [ m2 422,645
22+08*22+08*1,7+28*14+21*1*2+21*
1,7)
RAZEM 422,645
33| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi o wsp. | m2
d.3| 2613-01 L=0,0033 gr 12cm
452,0-(3*1,75*1,35+1,75*1,95+0,95*0,9+1,45* | m2 422,645
22+08*22+08*1,7+28*14+21*1*2+21*
1,7)
RAZEM 422,645
34| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy gr 2cm
02*6*1,75+3*1,35+2*1,75+1,95+2*0,95+0,9 | m2 14,660
+4*145+2*145+8*0,8+4*22+2*0,8+1,7+2*
28+1,4+4*21+2*1+2*2,1+1,7)
RAZEM 14,660
35| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach
452,0-(3*1,75*1,35+1,75*1,95+0,95*0,9+1,45* [ m2 422,645
22+08*22+08*1,7+28*14+21*1*2+21*
1,7)
RAZEM 422,645
36| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
02*6*1,75+3*1,35+2*1,75+1,95+2*0,95+0,9 | m2 14,660
+4*145+2*145+8*0,8+4*22+2*0,8+1,7+2*
28+1,4+4*21+2*1+2*2,1+1)7)
RAZEM 14,660
37| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m
d.3| 2612-08 | ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
6*1,75+3*1,35+2*1,75+1,95+2*0,95+0,9+4* m 101,300
1,45+2*1,45+8*0,8+4*22+2*0,8+1,7+2*28+
1,4+4*21+2*1+2*2,1+1,7+28
RAZEM 101,300
38| KNR0-23 | Przygotowanie podtoza pod tynk m2
d.3| 2611-02
452,0-(3*1,75*1,35+1,75*1,95+0,95*0,9+1,45* | m2 437,305
22+08*22+08*1,7+28*14+21*1*2+21*
1,7)+0,2*(6*1,75+3*1,35+2*1,75+1,95+2*0,95
+09+4*145+2*145+8*0,8+4*22+2*0,8+1,7
+2%28+1,4+4*21+2*1+2*2,1+17)
RAZEM 437,305
39] KNR0-23 | Wyprawa - tynk sylikonowy baranek m2
d.3| 2614-01
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452,0-(3*1,75*1,35+1,75*1,95+0,95*0,9+1,45* | m2 437,305
22+08*22+08*1,7+28*14+21*1*2+21*
1,7)+0,2*(6*1,75+3*1,35+2*1,75+1,95+2*0,95
+09+4*145+2*145+8*0,8+4*22+2*0,8+1,7
+2%28+1,4+4*21+2*1+2*2,1+17)
RAZEM 437,305
4 Posadzki
40| KNKRB 3 | Rozbiérka elementéw betonowych m3
d.4| 0403-01
275,54 * 0,6 m3 165,324
RAZEM 165,324
41| KNK 2-06 | Podbudowa betonowa warstwa goérna gruboscido 10 cm - | m3
d.4| 0109-03 | chudy beton
Krotnos¢ = 1,2
275,54 * 0,1 m3 27,554
RAZEM 27,554
42 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.4| 0609-03 | gr4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
43| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.4| 0609-04 | gr 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
kazda nastepna warstwa
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
44 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
45 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4[ 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
Krotnos¢ = 3
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
46| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe folia w ptynie m2
d.4| 0602-01
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
47| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.4[ 1118-01 przygotowanie podtoza
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
48| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm | m2
d.4f 1118-11 uktadane na klej metodg kombinowanag
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
5 Docieplenie stropu
49 KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych p.poz na | m2
d.5| 0201-04 metalowej konstrukcji nosnej
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
50 KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej 15cm L=0,0035 warstwa m2
d.5| 0602-05 | pierwsza
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
51] KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej 10cm L=0,0035 warstwa druga | m2
d.5[ 0602-05
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
52| KNNR 2 Folia paroszczelna m2
d.5| 0604-02
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275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
53| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
d.5| 0815-05 |z ptyt gipsowych
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
54| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
275,54 m2 275,540
RAZEM 275,540
6 Roboty towarzyszace - kwalifikowane
55| KNNR 2 Przygotowanie podfoza na $cianach - reczne gruntowanie | m2
d.6| 0903-03
(9,30*2+4*6,34)*3,2+22,81*4,5+2281*4,9+ m2 603,157
2241*3,1+95*47*4
RAZEM 603,157
56| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill - szpachlowanie $cian m2
d.6| 0801-02
(9,30*2+4*6,34)*3,2+22,81*4,5+2281*4,9+ m2 603,157
2241*3,1+95*47*4
RAZEM 603,157
57| KNNR 2 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi o wym 20x50cm m2
d.6] 0803-01 na zaprawie
(10,0 +5,6 +2,5) * 3,1 m2 56,110
RAZEM 56,110
58| KNNR 2 Przygotowanie podfoza na $cianach - reczne gruntowanie | m2
d.6| 0903-03
(9,30*2+4%6,34)*3,2+22,81*45+2281*49+ m2 603,157
2241*3,1+95*47*4
RAZEM 603,157
59| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
(9,30*2+4*6,34)*3,2+22,81*4,5+2281*4,9+ m2 603,157
2241*3,1+95*47*4
RAZEM 603,157
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