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Biata Podlaska, sierpien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 682, 553, 967 tekst jednolity) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU LUDOWEGO,
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI £.OZKI, NA DZIALCE GEOD. NR 422/1

GMINA DRELOW

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres projektu obejmuje termomodernizacje budynku Domu Ludowego.
2) WYKAZ ISTNEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dzialka uzbrojona, zabudowana.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- brak

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

- roboty ziemne ktore mogg uszkodzié¢ uzbrojenie podziemne,
- praca na rusztowaniu,
- prace zwigzane z transportem wewngtrznym, pionowym materialéw budowlanych,

5) SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU ~ PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI  ROBOT  SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie musza posiadaé:
a) aktualne badania lekarskie,
b) odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej
¢) uprawnienia do obslugi powierzonych maszyn i urzadzen,
d) przeszkolenie BHP obejmujgce zapoznanie z podstawowymi przepisami BHP
e) przeszkolenie stanowiskowe w zakresie:
- informacja o zagrozeniach na budowie,
- informacja o oznakowaniu i prowadzeniu robdt,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
- umieszczenia na budowie instrukeji wykonywania robot, udzielenia pierwszej pomocy,
tablicy budowy,
- postgpowania w razie wystapienia zagrozenia, wypadku lub pozaru,
- zasady wykonywania pracy i postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

6) SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPEWNIAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.
W trakeie prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisy BHP.
W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ bezpieczne dojécia do posesji mieszkancow.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ ktore maszyny mozna dopusci¢ do pracy. Szczegdlng
uwagg nalezy zwrdci¢ na roztadunek materiatéw za pomoca samochodéw samowytadowcezych,
aby nie odbywat si¢ pod liniami napowietrznymi nn.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.



W  razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecie dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

UWAGA: Poniewaz wysoko$¢ projektowanego budynku przekracza 5m, przed
rozpoczeciem robot, kierownik budowy zobowigzany jest do ponownego, szczegolowego,
planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Siedlanowski

i int. bud, Tomasgk Siedlanowskd
mgr ini. arch. i inz. bud, 10TRE |
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

1. Zlecenie 1 uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziatki,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Polskie Normy i przepisy branzowe

4. Audyt Energetyczny Budynku (wykonany przez Audytor energetyczny Wiestaw Adamczyk )

5. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Zakres opracowania

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Lozkach. Zakres
opracowania dokumentacji jest zgodny =z optymalnym wariantem przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego audytu przewidzianego do realizacji:

- docieplenie stropu welng mineralng o grubosci 10+15cm o wspdlczynnika
przewodnosci cieplnej nie gorszej niz A=0,035W/(m*K)

- docieplenie $cian zewngtrznych styropianem o wspotezynnika przewodnosci cieplnej
nie gorszej niz A=0,033 W/(m*K) o grubosci 12¢m

- docieplenie podtdg styropianem o wspotezynnika przewodnosci cieplnej nie gorszej niz
A=0,0038W/(m*K) o grubosci 14cm

- wymiang stolarki okiennej, oraz wymiang stolarki drzwiowej zewngtrzne;j

- modernizacja systemu c.o. polegajgca na wymianie grzejnikow

- wymiang instalacji elektrycznej wraz z montazem nowego o$wietlenia

- montaz instalacji fotowoltaiczne;j

Ocena stanu technicznego budynku
Budynek objety opracowaniem, jest budynkiem Domu Ludowego.

Budynek zostal wybudowany w latach 70-tych XX wieku.

Lawy fundamentowe betonowe monolityczne betonowe.

Mury zewngtrzne 1 wewnetrzne z pustaka gazobetonowego.

Strop zelbetowy.

Budynek wyposazony w nastgpujace instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania, elektryczng.

Po dokonaniu oglgdzin stanu technicznego budynku stwierdza si¢, ze obiekt jest w

dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono peknigé¢ elementéw konstrukcyjnych mogacych



swiadezy¢ o nierdwnomiernym osiadaniu budynku lub wadliwym wykonawstwie. Stropy nie
wykazujg ugi¢¢ przekraczajacych stan graniczny uzytkowania. Posadzki w budynku w dobrym
stanie. Tynki wewnetrzne oraz okladziny z ptytek glazurowych w pomieszczeniach sanitarnych
sg w stanie dobrym.

Opisywany obiekt nie spetnia obecnie obowigzujgcych w 2023 roku norm cieplnych,
poniewaz przegrody zewngtrzne cechuje niska izolacyjnos¢ termiczna.
Ogolny stan elementdéw konstrukeyjnych budynku jest dobry.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zachowujgc warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek, nie jest objety ochrona konserwatorskg.

Opis projektowanych zmian i zakres robot
Zakres robot przy i w budynlku

Strop:
- wykonanie konstrukcji nosnej pod sufit podwieszany
- rozlozenie welny mineralnej w dwoch warstwach
- wykonanie izolacji paroszczelnej |
- wykonanie obicia z plyt g-k wodoodpornej
- szpachlowanie i gipsowanie plyt
- malowanie sufitu

Zakres robot przy dociepleniu scian nadziemia:

- przygotowanie powierzchni do ocieplenia (demontaz osprzgtu typu: kamery, uchwyty na flagi
itp.)
- demontaz istniejgcych parapetéw oraz wykonanie nowych
- docieplenie Scian nadziemia plytami styropianowymi gr. 12em z wyprawg elewacyjng
cienkowarstwows
- docieplenie osciezy plytami styropianowymi, gr. 2cm z wypraws elewacyjng cienkowarstwowa
- ponowny montaz osprzetu

Posadzki:

- demontaz istniejgcych okladzin

- skucie istniejgcych posadzek z plytek oraz betonowych

- wywiezienie urobku z posadzek

- wykonanie podsypki pisakowej

- wykonanie chudego betonu

- wykonanie izolacji termicznej skladajacej si¢ z warstwy styropianu EPS 100 o
grubosci 14cm

- wykonanie izolacji przeciw wodnej z dwoch warstw folii budowlanej
- wykonanie posadzki betonowej gr 6cm

- wykonanie izolacji przeciw wodnej z folii w plynie (lazienka)

- wykonanie posadzek z gresu wraz z fugowaniem



Wymiana stolarki zewnetrznej:

- wykucie z muru oscieznic i krat okiennych

- wykucie podokiennikéw

- wykonanie montazu nowych okien wraz z cieptym parapetem i cieptym montazem
- wykonanie montazu nowych drzwi zewngtiznych wraz z cieplym montazem

- montaz nowych podokiennikéw

- wykonczenie glifow

Pozostale roboly przy obickcie:

- rozbiorka czesci opaski z kostki w celu wykonania izolacji cieplnej $cian

- bruzdowanie z zakrywanie bruzd pod instalacje elektryczng

- malowanie pomieszczen w zwigzku z bruzdowaniem

- wykonanie nowej glazury w tazienkach w zwigzku z wymiang instalacji elektryczne;

Dane powierzchniowe

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 323,80 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 275,54 m?
KUBATURA 1800,00 m*
SZEROKOSC BUDYNKU 17,19m
DEUGOSC BUDYNKU 23,60m
WYSOKOSC BUDYNKU 7.23m

Dane konstrukey jno-materialowe

Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna pcv, szyby klejone o wsp. U nie gorszym niz 0,9W/m2K, wyposazone w
automatyczne nawiewniki

- Drzwi zewngetrzne stalowe lub aluminiowe, antywlamaniowe w klasie RC3, o wsp. U nie
gorszym niz 1,3W/m2K

- Stolarka zewngtrzna montowana w standardzie ,,cieply montaz”

- Okna montowane na cieplych parapetach

- Podokienniki wewngtrzne z kamienia sztucznego grubosci min. 3cm

Materialy izolacyjne:

- styropian elewacyjny o wspolezynniku L nie gorszym niz 0,0033 Wm/K

- styropian posadzkowy EPS 100 o wspolczynniku L nie gorszym niz 0,0038 Wm/K

- welna mineralna na strop, rolkowana o wspolezynniku L nie gorszym niz 0,0035Wm/K
- folia budowlana czarna, nie ciefisza niz 0,2mm .
- folia paroszczelna o grubosci nie mniejszej niz 0,15mm i wspotczynniku przepuszczalnosci

pary wodnej 0,5g/m2/24h

Tynki:

- wewngtrzne, gipsowe wzmacniane, malowane farbami akrylowymi, lamperia do wysokosci
1,60m, wykonczona lakierami zmywalnymi

- zewnetrzne typu baranek, sylikonowe oraz mozaikowe

- w lazience do pelnej wysokosci pomieszezenia, glazura o wym. 30x50cm w gatunku I uktadana
na klej elastyczny

- siatka zbrojgca z wiokna szklanego, 160g/m2

- klej dedykowany do ocieplen budynkéw na bazie cementu

- grunt glgboko penetrujgcy dostosowany do zastosowanego tynku

Obrobki blacharskie



- obrobki blacharskie z blachy powlekane, cynkowanej, grubosci min. 0,5mm

Sufit podwieszany:
- na konstrukeji lekkiej, aluminiowej, wykonczony plytami gips-karton, wodoodpornymi,
szpachlowane calosciowo, malowane farbg akrylows

Wykonczenia podlég:
- gres o wym. 60x60cm gruboscei 0,8cm, gatunek I uktadany na klej elastyczny

Ochrona przeciwpoizarowa
W zwigzku z planowanymi pracami, ochrona p.poz budynku nie ulega zmianie.

Charakterystyka pozarowa budynku

Budynek uzytecznosci publicznej jest budynkiem niskim, pietrowym, czesciowo
podpiwniczonym. Zakres przewidzianych prac nie wplywa na zmiang charakterystyki p.poz

budynku.

Uwagi koncowe

¢ materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

* dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw od podanych w projekcie
o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

* roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujgcymi normami.

* wszelkie istotne odstgpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne
Jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie
warunkow udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe
odrgbng decyzja administracyjna

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Siedlanowski

058/10 w LONB
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KOLORYSTYKA:

elewacja - tynk silikonowy baranek

dach - istniejgca

obrébki - blacha powlekana

rynny - istniejgce

stolarka okienna - pcv kolor bialy

stolarka drzwiowa - stalowe lub aluminiowe
UWAGA:

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem w trakcie
realizagji
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OKNA:
1. PCV
2. O wspotczynniku U=0,90W/m2K lub lepszym
3. Montowane w standardzie "ciepty montaz" + cieply parapet
dostosowany do systemu okiennego
4. Szyby klegjone
DRZWI ZEWNETRZNE:
1. Stalowe lub aluminiowe malowane proszkowo
2. O wspotczynniku U=1,30W/m3K lub lepszym
3. Montowane w standardzie "cieply montaz"
4. Antywlamaniowe w klasie RC3 -
5. Prég max 2cm
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TEMAT: zlokalizowanego w miejscowoscl Lozki na dzialce geod. nr 422/1 gmina
Dreléw
Rysnr: 3 A
WYKAZ STOLARKI SRANZA'
skala 1
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA PODqu
p— —— TR T ﬁ’
1. Widok stolarki od zewnatrz budynku Sedlanawsh I
2. Przed wbudowaniem wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie Opracowanie chronione prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24‘23.02.1994r.X/ J
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UKLAD WARSTW

1- &ciana docieplana, 2 - zaprawa klejowa, 3 - warstwa styropianu,
4 - siatka zbrojaca z wiokna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej,
5 - zaprawa klejowa, 6 - podkfad tynkarski, 7 - tynk szlachetny

Gmina Dreléw
INWESTOR: ul. Szkolna 12
21-570 Drelow

OBIEKT: Budynek Domu Ludowego
Projekt techniczny, termomodemizacji budynku Domu Ludowego,
TEMAT: zlokalizowanego w miejscowosci Lézki na dzialce geod. nr 422/1 gmina
Dreléw
Rys nr: 4 - BRANZA:
$ZCZEGOL WARSTW OCIEPLENIA B
skala
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA Pé\DF'/lS/
mgr inz. arch. S/ALBOKK/T
PROJEKTANT | Tomass pmbneit | W
Siedlanowski b e

Qpracowanie chronione prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24.2“3.02.1994%
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r=1,5m Odstep od krawedzi Sciany
n=6szt/m? - czeéé rodkowa Sciany ax  min. S5cm - $ciana betonowa
n =8 szt/m? -czes¢ narozna Sciany ax min. 10 cm - $ciana murowana

UKLAD PLYT STYROPIANU | ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW NA SCIANIE

Gmina Dreléw
INWESTOR: ul. Szkolna 12

21-570 Dreléw

OBIEKT: Budynek Domu Ludowego
Projekt techniczny, termomodemizacji budynku Domu Ludowego,
TEMAT: zlokalizowanego w miejscowoscl Lézki na dzialce geod. nr 422/1 gmina
Dreléw
Rys nr:5 o BRANZA:
SZCZEGOL KOLKOWANIA B
skala P
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA POD,
mgr inz. arch. OKK/IT
PROJEKTANT | Tomass b b, |
Siedlanowski beroiicing

Opracowanie chrenlone prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994))
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UKLAD PLYT STYROPIANU PRZY NAROZNIKU BUDYNKU
1 - §ciana istniejgca, 2- piyty styropianu

Gmina Dreléw
INWESTOR: ul. Szkolna 12
21-570 Dreléw

OBIEKT: Budynek Domu Ludowego

Projekt techniczny, termomodemizacji budynku Domu Ludowego,
zlokalizowanego w miejscowosci Lozki na dzialce geod. nr 422/1 gmina

TEMAT
Dreldw
" Rysnr:6 BRANZA:
““";"l‘ SZCZEGOL UKELADANIA PLYT W NAROZNIKU B
skala
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW, DATA PﬁJDPIS
mgr inz. arch,
PROJEKTANT s o e B ggéa
Siedlanowski L e

Opracowanle chronione prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24.23.02.19Hr.)
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SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

NA SCIANIE BEZ OTWOROW
1 - siatka z widkna szklanego, 2 —potgczenie sagsiednich paséw siatki,
3- masa klejaca, 4 — piyty styropianowe

Gmina Dreléw
INWESTOR: ul. Szkolna 12
21-570 Dreléw
OBIEKT: Budynek Domu Ludowego
Projekt techniczny, termomodemizacji budynku Domu Ludowego,
TEMAT: zlokalizowanego w miejscowoscl Lézki na dzialce geod. nr 422/1 gmina
Dreléw
Rysnr. 7 BRANZA:
"  SZCZEGOL UKLADANIA SIATKI B
skala ~
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO | NRUPRAW. | DATA RODPIS
mgr inz. arch, KAt
PROJEKTANT ot e i =
Siedlanowski bz coricbonis

Opracowanle chronione prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r. )
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SPOSOB PRZYKLEJENIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO
PRZY OTWORACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

1 —siatka z wiokna szklanego, 2 - kawalki siatki wzmacniajace naroza otworéw,

3 - siatka, ktorg nalezy wywing¢ na oscieza

Gmina Drel6w
INWESTOR: ul. Szkolna 12
21-570 Drelow
OBIEKT: Budynek Domu Ludowego
Projekt techniczny, termomodemizaci budynku Domu Ludowego,
TEMAT: zlokalizowanego w miejscowosci £6zki na dziatcs geod. nr 422/1 gmina
Dreléw
Rysnr: 8 BRANZA:
1 SZCZEGOL UKLADANIA SIATKI PRZY OKNIE B
skala A
FUNKGJA IMIE I NAZWISKO | NRUPRAW. | DATA Pgsbp’rs
mgr inz. arch.
PROJEKTANT | Tomass  epodeims oL, 1
Siedlanowski D
"mm.a;;r'acowanle chronione prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr, 24.23.02.19'64r,)
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SZCZEGOL OCIEPLENIA NAROZNIKA BUDYNKU
a) PRZEKROJ PRZEZ NAROZNIK BUDYNKU
b) WIDOK AKSONOMETRYCZNY NAROZNIKA Z WARSTWAMI UKLADU OCIEPLENIOWEGO
1 - §ciana istniejaca, 2 —plyty styropianowe, 3 -masa klejaca, 4 —siatka z widkna szklanego,
5 — wyprawa elewacyijna, 6 — katownik aluminiowy
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Gmina Dreléw
INWESTOR: ul. Szkolna 12
21-570 Dreléw

OBIEKT: Budynek Domu Ludowego
Projekt techniczny, termomodemizacji budynku Domu Ludowego,
TEMAT: zlokalizowanego w miejscowosci £6zki na dzlalce geod. nr 422/1 gmina
Drelow
Rysnr: 9 BRANZA:
SZCZEGOL NAROZNIKA B
skala o ) i 2 o
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODFI)Sr--
mgr inz. arch.
PROJEKTANT |  Tor oo oo e ol
Sledlanowski Skt /‘

Opracowanle chronione prawem autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.199'4?’)
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SZCZEGOL MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ
1 - masa klejaca, 2 - plyty styropianowe grub. 15 cm zbrojone siatka z wiékna szklanego,
3- warstwa masy klejacej, 4- tynk cienkowarstwowy, 5 - otwér do mocowania jarzma rury
spustowej, 6- masa trwale plastyczna, 7- jarzmo rury spustowej (potéwka)

Gmina Dreléw
INWESTOR: ul. Szkolna 12
21-570 Dreléw

OBIEKT: Budynek Domu Ludowego

Projekt techniczny, termomodemizacji budynku Domu Ludowego,
zlokalizowanego w miejscowoscl L6zki na dzialce geod. nr 422/1 gmina

TEMAT:
Dreléw
Rys nr: 10 BRANZA:
= SZCZEGOL MONTAZU RURY SPUSTOWEJ B (
skala
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA PODPI#
mgr inz. arch, 215/BOKK/IT . Y111
PROJEKTANT Tomasz P k] 2023
Sledlanowski beogciae)




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOSCI LOZKI DZ. GEOD. NR 422/1

1.1 Podstawa opracowania

= projekt architektury

= obowigzujgce normy, przepisy oraz wytyczne inwestora
= instrukcje, karty informacyjne stosowanych urzgdzen

1.2 Zalozenia
= napiecie zasilania 230/400V prgdu przemiennego
»  zasilanie — wliz zalicznikowa z istniejgcej rozdzielni gtownej
»  dopuszczalne spadki napigcia:
wiz - 2%,
instalacja odbiorcza o$wietleniowa - 2%,

1.3 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w t.6zkach
Opracowanie obejmuje instalacje o$wietleniowa, gniazd wtykowych 230v ogoélnych, wewnetrzng linig
zasilajgca, fotowoltaiczna, ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych.

1.4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- tablice rozdzielcza,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- ochrone od porazen,
- instalacje fotowoltaiczna

1.5 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Projektowane instalacje elektryczne stanowigce zakres niniejszego projektu sg instalacjami
zalicznikowymi (rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla budynku w zigczu pomiarowym
zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. i nie podlegajg uzgodnieniu w RE.

Projektowane instalacje budynku zasilane beda z rozdzielnicy TP-1 zlokalizowanej w miejscu pokazanym na
planach instalacji. Rozdzielnia TP-1 wnekowa, XL® 160, 3x24M, IP(IK) 43(8), (695x670x178), modutowa,
izolacyjna Il klasy ochronnosci. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem; aparatura modutowa. Do
rozdzielni TP-1 wprowadzi¢ projektowany wilz N2XH-J 4x10mm? z istniejgcej rozdzielni pomiarowej TL
budynku (zabezpieczenie przelicznikowe istniejgce).

Z projektowanej rozdzielnicy wyprowadzié¢ obwody zasilajgce instalacje o$wietleniowe, gniazda wtykowe.

1.6 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje te wykona¢ przewodami N2HX-J 3x1,5mm? B2ca, N2HX-J 4x1,5mm? B2ca, N2HX-J 5x1,5mm?
B2ca. Od puszek rozgateznych do wytgcznikow 1-bieg. N2HX-J 2x1,6mm? B2ca. Osprzet podtynkowy.
tgczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od podiogi. W pomieszczeniach gdzie mogg przebywaé osoby
niepetnosprawne (wiatrotap, korytarz) tgczniki montowaé na wysokoéci 1,05 m od podiogi. Typy opraw wg
opiséw na planach instalacji. Przewody na elementach murowanych uktada¢ pod tynkiem. Na drogach
ewakuacyjnych przewody klasy CPR B2ca-s1b, d1, al; w pozostalych pomieszczeniach poza tymi
drogami Dca-s2, d1, a3. Instalacje wykonaé przewodami wg schematu na rys. nr. 4.

1.7. Instalacja_gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,35 - 0,85m (lub wg ustalen z uzytkownikiem). Osprzet podtynkowy.
W pomieszczeniach sanitarnych gniazda hermetyczne montowa¢ na wysokosci 1,40 m od podiogi (lub wg
ustalen z uzytkownikiem). W sanitariacie dla osdb niepetnosprawnych na wysokosci 1,06 m. W sali
gimnastycznej gniazda montowa¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami 15x15cm. W sali gimnastycznej
projektuje sie gniazdo 400/230V 32A, 3P+N+PE umieszczone we wnece dla zasilania przenosnych urzgdzen
nagtasniajgcych. Instalacje te wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm?2 B2ca.

1.8 Ochrona od porazen
W instalacjach odbiorczych dla ochrony od porazen zgodnie z PN-IEC 60364 lub rownowazna, zastosowano
samoczynne i szybkie wylaczenie zasilania w ukiadzie TN-C-S za pomocg wytgcznikow roznicowo-




pradowych oraz urzadzen ochronnych przetezeniowych tj. wytacznikow z wyzwalaczami nadpradowymi. W
instalacjach wewnetrznych zasilanych z rozdzielnicy TP-1 zastosowano oddzielny przewod ochronny PE.
Przewod ochronny i neutralny nie moze by¢ zabezpieczany i rozlgczany. W rozdzielni TP-1 uziemi¢ przewéd
PEN (polaczy¢ z uziemieniem ochronnikow oraz potaczeniem wyrownawczym w obiekcie i
uziomem instalacji odgromowej). Dla projektowanych rozdzielnic przewiduje si¢ wyizolowanie obudowy
poprzez zastosowanie obudowy Il klasy ochronnosci. Kolor przewodu ochronnego zolto zielony
a neutralnego niebieski.

Za wylgcznikami réznicowo-prgdowymi nie moze byé polgczenia przewodu PE i N poniewaz spowoduje to
zbedne zadziatanie wytgcznikow.

Uziemienie ochronne jak tez dziatanie wylgcznikéw ochronnych nalezy sprawdzi¢ pomiarami przed
przekazaniem do uzytku.

Wartoé¢ uziemienia (wspdlne z uziomem ochronnikéw) R < 10Q. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn
25x4mm.

1.9 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W obiekcie wykona¢ dodatkowo bednarkg FeZn25x4mm polgczenia wyrownawcze pomigdzy metalowymi
rurami sieci, kanalizacyjnej i wodociggowej. Do w/iw szyny wyréwnawczej podigczy¢ przewodem N2XH-0
1x16mm? B2ca) wszystkie elementy metalowe konstrukcji i ewentualnie innych elementéw wyposazenia
technologicznego na ktérych w wypadku awarii moze pojawi¢ sie napigcie elekiryczne. Bednarke
FeZn25x4mm polaczenia wyrdwnawczego polgczy¢ z przewodem PEN w rozdzielnicy TP-1 i uziomem
ochronnikéw i otokowym instalacji odgromowej. Wszystkie polaczenia i przytgczenia przewodow biorgcych
udziat w ochronie przeciwporazeniowych powinny byé wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie
i chronigcy przed korozjg. Przewody ochronne PE i wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie
barwa zielono — z6itg

1.10 Instalacja fotowoltaiczna - opis systemu.
Jako zrodio dodatkowej energii elektrycznej projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng zainstalowang na dachu

budynku bytej szkoty o mocy 5,00 kWp.

System fotowoltaiczny potgczony bedzie z siecig elektroenergetyczng i instalacja wewnetrzng budynku.
Energia elektryczna wyprodukowana przez fotoogniwa zuzywana bedzie na potrzeby wiasne Inwestora,
ewentualna nadwyzka energii zostanie przestana zarzadcy sieci elektroenergetycznej.

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodzg:

- Ogniwa fotowoltaiczne - 500 kWp - 10 kpl. wraz z osprzetem do montazu

- Inwerter fotowoltaiczny 5,0 kW - 1szt.

- Rozdzielnie RPV — 2 szt.

Moduly fotowoltaiczne — 10 kpl. - o mocy nominalnej 500 kWp kazdy i wymiarach - wysokos¢ 2220mm
- szerokosé 1102mm —grubos¢ 35mm potgczone szeregowo zamontowane réwnolegle z dachem na
systemowych konstrukcjach montazowych, zgodnie z normami okreslajgcymi wplyw czynnikow
zewnetrznych dla Il strefy obcigzenia opadami $niegu oraz | strefy obcigzenia wiatrem.

Konstrukcja systemu mocowania paneli fotowoltaicznych réwnolegla z dachem nachylona pod katem 20°
(kat nachylenia potaci dachowej) o orientacji wschodniej. Instalacja 5,00 kW skiadajaca sig z 10 fotoogniw na
dachu potrzebuje do zabudowy miejsca o powierzchni ok. 24,5 m* Fotoogniwa muszg by¢ odsunigte od
krawedzi dachu co najmniej 0,6 m.

Dla powyzszych zalozenh, wskazanej lokalizacji inwestycji oraz z uwagi na parametry wytrzymatosciowe
konstrukcji montazowej nalezy zastosowaé wysokowartosciowe materiaty konstrukcyjne zapewniajace jej
dlugoletnie funkcjonowanie. Moduly DC zostang polgczone szeregowo za pomocg przewodow
dedykowanych solarnych - 1x4,0mm? odpornymi na promieniowanie UV w ukiady obwodow, a nastepnie
uktady obwodéw podtaczone beda do inwertera. Przewody w budynku do rozdzielnicy RG prowadzone pt.
Potaczenia pomiedzy obwodami DC i inwerterem nalezy wykona¢ w rozdzielniach RPV-DC1, RPV-DC2.
Inwerter tréjfazowy 5,00 kW dla paneli fotowoltaicznych przeksztatcajgcych energie pradu statego na
energie pradu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do ktorej inwerter przekazuje nadwyzke
energii. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi obwodami do
inwertera, w ktérym energia bedzie przeksztatcana na napigcie 400 V o czestotliwosci 50 Hz. Instalacja
fotowoltaiczna powinna posiadac ukiad zabezpieczen reagujgcych na nieprawidtowe parametry wspotpracy
z siecig elektroenergetyczna.

Y




Rozdzielnia RPV-DC1.1wyposazona w aparaty zabezpieczajace uktad ogniw fotowoltaicznych PV: przed
przecigzeniem lub zwarciem — rozitgcznikami bezpiecznikowymi DC z wkiadka topikowg CH 20A gPV, przed
przepieciami - ogranicznikami przepie¢ np. 1000/20.

Kable statopradowe prowadzone zaraz pod modutami {gczace jeden z drugim modutem, a nastepnie grupy
modutow wprowadzane ha poszczegdlne wejscia inwertera DC/AC.

1.11 Moduly fotowoltaiczne.
Dla uzyskania najwyzszej produkcji energii elektrycznej zastosowaé ogniwa fotowoltaiczne - o mocy 500

kWp spetniajgcych norme PN-EN61215 lub PN-EN 61646 lub rownowazna, ktére zamontowac na uprzednio
przygotowanych konstrukcjach wsporczych.

Projektowane moduty fotowoltaiczne wraz z okablowaniem DC i rozdzielnicami RPV stanowig generator
(zrodio) napiecia i pradu DC. Na potrzeby realizacji instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy
5,00 kW, zaprojektowano ramkowe moduly fotowoltaiczne o mocy 500 Wp w ilosci 10 szt.

Podstawowe parametry ogniw:

Moc modutu: 500
Typ ogniw: Monokrystaliczne
Charakterystyk | .., . . .. e ; ”
a elektryczna Wydajnosé/sprawnosé minimum: 19,4% |
Maksymalny prad zwrotny: 20A
Tolerancja mocy modutu: -0/+5%
Wymagane | IEC 61215:2016, 61730:2016 |
certyfikaty | Obcigzenie na front modutu: Minimum 5400 Pa ]
wydane przez | Obcigzenie na tyt modutu: Minimum 2400 Pa B
Ietnstsl Certyfikaty jakosci: ISO 9001, ISO 14001
| akredytowane SRYPSRL, JaRose! o
[ Maksymalna diugosc: 2300mm
i Maksymalna szerokosc: 1200mm a1
Budowa lcechy | Minimalna grubos¢: 35mm
Waga maksymalna: 30 kg

Standardowa gwarancja

produktowa od producenta Minimum 10 lat — potwierdzona przez

modulow producenta
Gwarancje Liniowy spadek mocy
potwierdzony kartg 1 rok — 97% mocy maksymalnej

gwarancyjna podpisang przez | 25 lat — 82,6% mocy maksymainej

producenta modutéw minimum:
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— Napiecie w punkcie pracy Umpp - 42,88V

— Prad Im w punkcie pracy Impp - 11,68A

- Napiecie jalowe Uoc - 51,01V

— Prad zwarciowy Isc - 12,46A

— Klasa bezpieczenstwa -

Mozna stosowac fotoogniwa réwnowazne o parametrach nie gorszych niz powyzej i speiniajgcych norme
PN-EN50438.

Polgczenia pomigdzy poszczegolnymi panelami wykonane zostang kablami fabrycznymi za pomocg

dedykowanych zlgczek w standardzie typu MC4. Zigcza MC4 zapewniajg doskonaty kontakt elektryczny
(rezystancja na poziomie 0,5Q), charakteryzujg sie réwniez odpornoscig na warunki atmosferyczne.



1.12 Inwerter fotowoltaiczny.

W celu dostawy energii o odpowiednich parametrach z ogniw fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej
sastosowano inwerter fotowoltaiczne o mocy 5,0kW lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz
ponizej i spetniajgcych norme PN-EN50438 lub réwnowazne. Inwerter zamontowany bedzie w poblizu
rozdzielnic RPV-DC1.1  RPV-AC1.1 z zabezpieczeniami instalacji fotowoltaicznej na parterze w
pomieszczeniu w poblizu rozdzielni TP-1 i rozdzielni pomiarowej TL (sala).
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WSPOLCZYNNIK SPRAWNODSCI REDUKCIA MOCY WYISCIOWES W FUNKCII TEMP.
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Podstawowe parametry inwertera:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
1)
m)
n)
0)
p)

Napiecie rozpoczecia pracy Udestat = 200 V

Maks. napiecie wejsciowe — 1000 V

Zakres napiecia roboczego MPPT (Udmin — Udmax) — 150-1000 V
Maks. prad wejsciowy (ldemaxt/ldemaxe) — 24,0A/24,0A

llos¢ MPPT/liczba tancuchdw na MPP — 2/2

Moc znamionowa AC (Pacs) — 5 000 W

Napiecie znamionowe AC — 230/400 V

Przylgcze sieciowe (zakres napiecia) 3-NPE 400V/230V or 3~380V/220V (+20%/-30%)
Czestotliwose sieci AC — 50 Hz

Max. prad na wyjsciu AC (lacmax) — 7,2A

wspotczynnik mocy (cosdacr) 0,85-1 ind./poj.

Liczba faz zasilajgcych — 3

Kategoria przepieciowa (DC/AC) — 2/3

Stopien ochrony — IP65

Klasa ochronnosci - 1

Sprawno$¢ maksymalna/europejska — 98,0%/97,3%

Inwerter posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przecigzeniowe, przed prgdem zwrotnym, funkcje
kontroli sieci, monitorowanie ochrony przepieciowej, ochrone przed zamiang polaryzacji. Petni tez funkcje

10




kontrolujgeg i utrzymujgca zadane parametry jakosciowe energii elektrycznej oraz funkcje rejestrujgca fte
zmiany. Wyposazony min. w ztagcza WLAN/EternetLAN i RS485 i podiaczenie licznika energii.

1.13 Rozdzielnie RPV-DC1.1, RPV-AC1.1.

Rozdzielnice montowane w pomieszczeniach powinny posiadac:

o szyne TH/TS 35 do montazu aparatury modutowej,

o stopien ochrony nie mniejszy niz IP40 (IP65 montowana na zewnatrz),

e listwy zaciskowe dla N | PE,

e zastosowanie w temperaturach -25°C + 60°C,
Rozdzielnica RPV-DC1.1 zostata wyposazona w ograniczniki przepie¢ oraz roztgcznik DC z wyzwalaczem
wzrostowym, roztgcznik bezpiecznikowy DC z wkiadkg topikowg 20A gPV. Zaprojektowane ograniczniki
przepieé realizujg ochrong instalacji fotowoltaicznej przed negatywnymi skutkami przepigc, pochodzacych od
wytadowan atmosferycznych, natomiast rozigcznik DC z wyzwalaczem wzrostowym ma za zadanie
zaprzestanie dostaw energii elektrycznej generowanej w modutach fotowoltaicznych do falownika
w momencie zatgczenia wylgcznika pozarowego
Rozdzielnica zbiorcza ,RPV-AC1.1" ma za zadanie ,zebra¢” energie falownika i przesyta¢ dalej do
rozdzielnicy gtownej uzytkownika.
W rozdzielnicy RPV-AC1.1 zostala umieszczona aparatura rozdzielczo zabezpieczajaca dla energii
elektrycznej AC z instalacji fotowoltaicznej (wytgcznik gtowny, wytgcznik instalacyjny).
W zaleznosci konfiguracji sieci elektroenergetycznej nN instalacje fotowoltaiczng nalezy podigczyé zgodnie
z wystepujacym ukladem sieci TN-S, TN-C, lub uklfadem TT. Przytaczenie powinno by¢ zrealizowane na
kablu zasilajagcym tablice gtéwng budynku za uktadem pomiarowym - mozliwie blisko tablicy gtownej.
Projektowane rozdzielnice powinny posiada¢ uziemienie o wartosci nie przekraczajacej 10Q

z uwzglednieniem wspotczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu.

1.14 Instalacja elektryczna PV

Instalacja solarna wykonana przewodami solarnymi 1x4,0 mm? do polgczenia poszczegolnych modutéw
fotowoltaicznych ze sobg oraz do polgczenia poszczegolnych fancuchow paneli z inwerterem. Przewody
solarne prowadzi¢ pod panelami na konstrukcjami no$nej. Przewody nalezy mocowacé do konstrukcji
plastykowymi opaskami zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV w sposéb uniemozliwiajacy kontakt
z powierzchnig pod panelami, przy czym przewody ,plusowy” i ,minusowy" powinny zakresla¢ jak
najmniejszg powierzchnig. Dodatkowo w celu zminimalizowania strat mocy w przewodach, poszczegodlne
moduly w obwodzie kazdego fanicucha nalezy rozmieszcza¢ w miarg mozliwosci jak najbardziej rownomiernie.
Przewody z dachu do rozdzielnicy RPV-DC1.1 i do miejsca wprowadzenia do budynku prowadzi¢ w metalowych
deklowanych korytkach kablowych 50H42 montowanych na uchwytach klejonych do dachu.

Wymogi dotyczgce okablowania:
e przewody gietkie miedziane
projektowana zywotno$¢ ponad 25 lat
dobor przewodéw w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej wynosita < 1%
temperatura pracy od -400C do + 1000C
testowany VDE i certyfikowany TUV
zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami
nadaje sie do uzycia w oraz na urzadzeniach i systemach podwdjnie
izolowanych (Il klasa ochronnosci)
odporny na UV, ozon i amoniak
przekréj i typ kabli zgodny z rysunkami (schematy elektryczne)

1.15 Instalacja fotowoltaiczna - ochrona od porazer.

Ochrona podstawowa realizowana jest przez:
- izolacje robocza,
- szybkie wyltgczanie,
- zachowanie odleglosci izolacyjnych

1.16 Instalacja fotowoltaiczna - ochrona przeciwprzepigeciowa.
W celu ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zamontowa¢ w rozdzielni RPV-DC1.1 ochronniki
przeciwprzepigciowe 1000/20 po stronie DC inwertera.
Ograniczniki przepie¢ po stronie DC powinny by¢, o charakterystyce nie gorszej niz:
e ogranicznik kombinowany Typ T1+T2
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najwiekszy prad wytadowczy (8/20 ps) Imax - 40 kA
znamionowy prad wyladowczy/na biegun (8/20us) In - 20 kA
prad udarowy/na biegun limp = 12,5 KA

niski napieciowy poziom ochrony Up

napiecie znamionowe Uocste = 1000V DC

brak prgdu roboczego Icpv

brak pradu uptywu lpe

brak pradu nastepczego s

zdalna sygnalizacja uszkodzenia,

1.17 Instalacja fotowoltaiczna - instalacja odgromowa i przeciwprzepigciowa.

Instalacja odgromowa zgodnie projektem czeéci elektrycznej instalacji hali sportowe;.

Ochrona przeciwprzepigciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest realizowana poprzez ochronniki
przeciwprzepieciowe DC typu T1+T2 1000V, instalowane po stronie napigcia stalego DC w rozdzielni
RPV-DC1.1.

Po stronie DC stosowaé¢ SPD dedykowane dla systemow fotowoltaicznych. Po stronie AC inwertera
stosowaé ograniczniki przepie¢ dedykowane dla sieci 230/400VAC.

Zamontowana instalacja narazona jest na dzialanie przepig¢ indukowanych zwigzanych z pobliskimi
wyladowaniami atmosferycznymi. Zaciski od strony DC i AC falownika i instalacja elektryczna w budynku
chronione s3g ogranicznikami przepie¢. Ochrone odgromowg wykona¢ stosujgac typowe rozwigzania firm
specjalistycznych.

W budynku nalezy zainstalowa¢ system ekwipotencjalizacji skladajagcy sie z gtownej szyny
wyréwnania potencjatu, do ktorej taczy sie skrzynki RPV-AC1.1 i1 RPV-DC1.1 z ogranicznikami przepiec oraz
inwerter zaréwno zacisk po stronie AC jak i obudowe potaczone przewodami o Srednicy minimum 16mm? .
Nalezy wykorzysta¢ uziomy z projektu instalacji elektrycznych budynku. Najwigksza dopuszczalna wartos¢
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ Ru < 10 Q. Potgczenia nalezy wykonac linkg miedziang N2XH-0

1x16mm? B2ca.
Polaczenia wyréwnawcze nalezy prowadzi¢ rownolegle mozliwie blisko linii DC i AC aby unikac¢ tworzenia

petli indukcyjnych wywotujgcych duze przepigcia indukowane.

1.18 Instalacja fotowoltaiczna - wytyczne branzowe
Wytyczne dla branzy elektrycznej:
e wykonanie rob6t budowlanych: montazowych instalacyjnych
o budowa potaczen kablowych miedzy panelami,
e instalacja ochrony odgromowej i przepieciowej zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
e przylgczenie instalacji fotowoltaiczne do wewnetrznej instalacji elektrycznej,
e wykonanie pomiaréw powykonawczych,
Wytyczne dla branzy budowlanej:
e Nalezy wykona¢ otwory, a nastepnie uzupetni¢ i odbudowac ubytki po przejsciach instalacji.
e Nalezy dokona¢ prawidiowego mocowania konstrukcji pod panele w oparciu o instrukcje montazu
producenta.
o Przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych,
e Rury, korytka i listwy prowadzone po potaci dachowej, cianach i stropach muszg by¢ prowadzone
pionowo i poziomo

1.19 Uwagi koncowe

= Instalacje elektryczne winny wykonywaé osoby do tego przeszkolone z aktualnymi uprawnieniami,
z materiatow posiadajgcych stosowne atesty i certyfikaty.

= Calo$é wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w czasie wykonawstwa.

» Poprawno$é wykonania instalacji elektrycznych potwierdzi¢ pomiarami, a protokoly przekazac
Inwestorowi.

= Dopuszcza sie zmiane zaprojektowanych urzgdzeri na inne pod warunkiem utrzymania zaktadanych
parametrow technicznych zaktadanych urzgdzen.

= \Wszystkie zmiany projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem.

= Projektowane urzadzenia instalacji fotowoltaicznej potgczy¢ z projektowang instalacja elektryczng
budynku oraz wykonaé¢ poprawne potgczenie elementow instalacji PV, opomiarowania oraz urzadzen
ochrony przeciwprzepieciowej

12



13

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne nowych instalacii
fotowoltaicznych i elektrycznych, ktére nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia

upcL #24/BP/8G
§4us{(2 5775 71 pkt. 4 lit. d
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Wykaz elementow instalacji elekirycznej

Rysunek

Nazwa

Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione,

podwéjne, 164, jednofazowe, IP 44

Gniazdo podtynkowe, uziemione, podwdéjne,

16A, jednofazowe, IP 40

Lacznik pojedynczy, jednobiegunowy,

Lacznik §wiecznikowy, jednobiegunowy,

Lacznik schodowy, jednobiegunowy,

5 \O\O< Q| e

Tablice rozdzielcze

on

Gniazdo 3-fazowe, IP 66, uziemione, 32A,

3P+N+PE

Gniazdo, uziemione, podwojne, 16A,

jednofazowe, [P 40 w puszkach podlogowych

e

Lacznik krzyzowy, jednobiegunowy,

N S _ ) 20
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
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Gmina Dreléw
INWESTOR: ul. Szkolna 12
21-570 Dreléw
OBIEKT: Budynek Domu Ludowego
Projekt techniczny, termomodemizacji budynku Domu Ludowego,
TEMAT: zlokalizowanego w miejscowosci Lézki na dzialce geod. nr 422/1 gmina
Dreléw
Rys nr: 11 RANZA:
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH g
skala 1:100 o
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. Jozef ;
PROJEKTANT Szgabhwskj 324/PB/86 ggzlz/ %
do projsklavainia w specjeinodc (N

Opracowanie chronione prawem autorskim { zg.z Dz.U.nr, 24,23.02.1994r.) l




INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Legenda opraw
0 Nazwa
HE“E Oprawa natynkowa 1572mm, P66, 2x4000K, 74W
B T Oprawa natynkowa IP65, 600x600, 43W,4000K
i
i N il ) ] | @ D Naswietlacz zewnetrzny LED o mocy 64W,
/4l — 4000K, TP66
o @ B A
Uy Tk Ly
| o B
m | e _""—e}:!‘;‘s
| — V}; /
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XL i
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Gmina Drelow
INWESTOR: ul. Szkolna 12
21-570 Dreléw
OBIEKT: Budynek Domu Ludowego )
Projekt techniczny, termomodemizacji budynku Domu Ludowego,
TEMAT: zlokalizowanego w miejscowosci Lézki na dzialce geod. nr 422/1 gmina
Drelow
Rysnr: 12 BRANZA:
I — INSTALACJA OSWIETLENIOWA B
skala 1:100
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Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych na dachach skosnych
System: DS-V1IN - dach pokryty blachodachéwka lub blacha falistg

Karmplelny syslem wsporczy umozliviajgey zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w ukladzie wertykalnym na dachu
skosnym pokeylym blachadachdwka lub blachg faliala.

Malerialy systomu wsporczego

A- Aluminium

E- Slal nigrdzewna

F- Slal cynkowana melodg cynku plalkowego
Konslrukcja przebadana pod kgtem wytizymaloSciowym
Montaz §rub dwugwirtowych do krakwi dachowych.
Zalecany rozsiaw pomigdzy Srubami 0,8- 1 m

Zalety:

* duzy zakees regulac)i wysokoesel prolili aluminiowych
wzglecdlem dachu dzieki diugiej gwintowanej czeser Sruby

* dedalkowa requlacja potozenia profill aluminiowych dzigki
podluznemu otworowi w adapterze AD.  E

* wykonanie elementéw ze stali nierdzewnej oraz aluninium
gwarantuje bardzo wysoka odpomose anlykorozying

* duza stabiinosé konslrukeji dzigki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjainie wyprofilowanym przekrojem

o Sruby dwugwinlowe wyposazone w gume zapewniajaey
podstawows uszezelnienie olworu w blachodachéwce

%obﬂ;mu}u 10 letnim okresam gwarancyjnym
eimenty wehodzace w skiad konstrukeji wsporeze), wylacznie

przy spelnieniu wszystkich warunkow gwaranci producenta

* pozotmyhoryzonlalny-H
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 244/260/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 215/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia

2016r., poz. 23 tekst jedn.)
stwierdza sig, Ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Marcin Siedlanowski
urodzony w dniu 18 czerwca 1979 r. w Biatej Podlaskiej
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

33

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnjié'tiia : A

Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komrsy
Kwalifikacyjnej lzby Architekiébw RP za posrednictiwem Okregowej Komisji KwallflkachHEJ;, -

Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. -

Skiad orzekajgcy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ........ Krzysztof Koreaﬁ‘“:“_, z

2. Sekretarz ...........cy.... Anna Warda / / ({Q

3. CzloneK .. /.2 ) Andrzej Zubala

Otrzymuia:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Tomasz Siedlanowski
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okregowa Rada lzby Architektow RP
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C BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XG9-M1F-84Pp *

Pan Jézef Szabtowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2196/01

adres zamieszkania Rakowiska ul. Brzozowa 9, Rakowiska, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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