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1. Wstep

Opracowanie programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest stanowi jedno z
zadan samorzadu gminnego okreslonych w ,Programie Oczyszczania Kraju z
Azbestu”(POKzA) przyjetym w drodze uchwaly przez Rad¢ Ministrow Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest stanowi w
ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze wzglgdu na zagrozenie
zdrowia ludzi i ochrone srodowiska. Okres usunigcia wyrobow azbestowych na terytorium
Polski okreslono do roku 2032.

Niniejszy ,,Program...” opracowano mi¢dzy innymi na podstawie "Programu usuwania
wyrobow zawierajacych azbest dla terenu wojewodztwa lubelskiego na lata 2009-2032". z
uwzglednieniem  wytycznych zawartych w  ,Programie Oczyszczania Kraju z
Azbestu”(POKzA) oraz na podstawie wytycznych Samorzadu Wojewddztwa Lubelskiego
dotyczacych uczestnictwa Gminy w pilotazowym projekcie zagospodarowania odpadow
azbestowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspolpracy.

Posiadanie przez gmin¢ programu usuwania azbestu jest wypetnieniem jednego z
podstawowych wymagan przy ubieganiu si¢ o finansowe wsparcie wdrozenia projektow w
zakresie unieszkodliwiania niebezpiecznych odpaddéw azbestowych na terenie gminy.

,Program usuwania azbestu...” sktada si¢ z trzech etapow

- etap przygotowania - tworzenie bazy danych, inwentaryzacja, rozdziaty 1-4,
- etap opracowania planu - okres$lenie celow 1 drog realizacji rozdziat 5,
- etap wdrozenia planu - odpowiedzialno$¢ 0sob 1 monitoring rozdziat 6,

2

W ,,Programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest ...” zawarto podstawowe
informacje na temat azbestu, kierunkach zastosowania wyrobow azbestowych oraz jego
wptywie na zdrowie cztowieka. Przedstawiono szacunkowy koszt usunigcia tych wyrobow.
,Program...” ma na celu réwniez zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczacymi
postgpowania przy uzytkowaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
wynikajacymi z nich procedurami aby unikna¢ sytuacji np. niewtasciwego ich demontazu a
tym samym zagrozenia zdrowia ludzkiego.

W ,,Programie...” wskazano takze mozliwosci pozyskania $rodké6w na usuwanie
wyrobow azbestowych. W opracowaniu zawarto rowniez harmonogram najwazniejszych
zadan do realizacji w rozbiciu na poszczegdlne lata.

Po kilku latach obowigzywania ,,Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu
gminy Dreléw ” zostanie poddany aktualizacji: o obowigzujace przepisy, nowe dane do
inwentaryzacji dotyczace ilosci wyrobow azbestowych wystepujacych na terenie gminy,
mozliwosci pozyskania funduszy, o efekty wdrozenia programu krétkoterminowego,

o realizacj¢ programu edukacji spoleczenstwa i oceny wdrazania monitoringu.

Azbest zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony
srodowiska” (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, tekst jednolity z pdzn. zm..) jest substancja
stwarzajacg szczegolne zagrozenie dla srodowiska Ponadto w art. 161 ust. 1 oraz art. 162 w/w
ustawy okreslono, ze substancje stwarzajace szczegdlne zagrozenie dla srodowiska powinny
by¢ wykorzystywane, przemieszczane, i eliminowane przy zachowaniu szczego6lnych
srodkéw ostroznosci. Wykorzystywane substancje stwarzajace szczegdlne zagrozenie dla
srodowiska podlegaja sukcesywnej eliminacji. Majac na wzgledzie wielka ilos¢ wyroboéw
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azbestowych, problemy organizacyjne, brak miejsca na sktadowiskach i koszt ich utylizacji
okres usunigcia wyrobow azbestowych na terytorium Polski okre§lono do roku 2032. Podmiot
wykorzystujacy wyroby azbestowe ma obowiazek do dokumentowania rodzaju, ilosci i miejsc
ich wystepowania oraz sposobu ich eliminowania. Na terenie gminy wyrobami zawierajagcymi
azbest zwykle sa3 wyroby azbestowo-cementowe do pokrycia dachow. Osoba fizyczna nie
bedaca przedsigbiorcg przedstawia wojtowi w formie uproszczonej informacje o posiadanych
wyrobach zawierajacych azbest. Gmina natomiast zbilansowane dane o azbescie okresowo
przedktada do Urzgdu Marszatkowskiego do bazy danych.

Sposob postgpowania z eliminowanymi wyrobami zawierajacymi azbest okreslaja
przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o odpadach. (Dz.U.z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, —
tekst jednolity z p6zn. zm.). W artykulach 14 i 15 dla osiagnigcia celow zatozonych w
polityce ekologicznej panstwa, nakazano opracowanie planéw gospodarki odpadami.
Okreslono zawartos$¢ tresci planu, jego zgodno$¢ z planem gospodarki odpadami wyzszego
szczebla ( w tym odpadami niebezpiecznymi ).

Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjeta "Program
usuwania azbestu i wyroboOw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski".
Utracil on jednak moc prawna po uchwaleniu przez Rad¢ Ministréw w dniu 14 lipca 2009 r.
»Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu”(POKzA) Program ten obejmuje okres do 2032
roku.

Realizacja zadan przewidzianych w tym "Programie." wymaga zaangazowania
administracji publicznej i rdéznych instytucji dziatajacych na poziomach: centralnym,
wojewodzkim i lokalnym: (samorzad powiatowy 1 gminny).

Gminny program usuwania wyrobow zawierajacych azbest opracowano w zgodnos$ci z
»Programem usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla terenu wojewodztwa lubelskiego”
z listopada 2008 roku oraz na podstawie wytycznych Samorzadu Wojewddztwa Lubelskiego
dotyczacych uczestnictwa Gminy w pilotazowym projekcie zagospodarowania odpadow
azbestowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspolpracy.

1.1. Ogodlna charakterystyka Gminy

Gmina Dreléw potozona jest w poludniowo —zachodniej czes$ci powiatu bialskiego w
wojewodztwie lubelskim. Jej powierzchnia wynosi 228,06 km?”. Obecny obszar gminy Dreléw
zostat ustalony decyzjami z 1 stycznia 1973 roku. W latach 1975-1998 gmina wchodzita w
sktad wojewodztwa bialskopodlaskiego. Po ostatniej reformie administracyjnej, ponownie
znajduje si¢ w granicach reaktywowanego powiatu bialskiego — jednego z 24 powiatow
wojewodztwa lubelskiego. Nalezy do wigkszych gmin w powiecie bialskim — 8,28 %
powierzchni powiatu. Wielko$¢ gminy jest dwukrotnie wyzsza od przecigtnej powierzchni
gminy w wojewddztwie lubelskim, ktéra wynosi 11795 ha.

Gming zamieszkuje 5449 mieszkancéw (dane na koniec 2009 roku),wskaznik gestosci
zaludnienia — 24 mieszkancow/km? . Jest to bardzo niski wskaznik w poréwnaniu do $redniej
dla wojewodztwa lubelskiego, ktory wynosi 87 mieszkancow/km>. W okresie 2000-2009
liczba ludno$ci gminy zmniejszyta si¢ o 4,6 %. Na spadek liczby ludnosci wptyw miaty
utrzymujace si¢ w catym okresie ujemne salda przyrostu naturalnego i migracji.

Na terenie gminy Dreléw znajduje si¢ 18 wsi zgrupowanych w 18 sotectwach.

Sasiednie gminy potozone dookota to: Biata Podlaska, Kgkolewnica Wschodnia, Komarowka
Podlaska, Lomazy, Miedzyrzec Podlaski-miasto, Migdzyrzec Podlaski, Radzyn Podlaski,
Wohyn. Gmina Dreléw lezy 150 km na wschdd od Warszawy, 15 km na zachod od Bialej
Podlaskiej 1 90 km na péinoc od Lublina.
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Rycina nr 1 Polozenie gminy Dreléw w wojewodztwie lubelskim

Gmina Drelow ma typowo rolniczy charakter. Ponad 57% obszaru gminy stanowia
uzytki rolne. Gospodarka rolna oparta jest na indywidualnych gospodarstwach rolnych. Ponad
50% gospodarstw domowych utrzymuje si¢ badz z pracy w rolnictwie (35%), badz z emerytur
rolnych (18%). Dominuja grunty orne klas IV i V. Srednia powierzchnia gospodarstwa
rolnego jest nieco wyzsza niz srednia wojewodztwa 1 wynosi nieco ponad 10 ha. Wysoki jest
tez udzial terené6w lesnych — stanowig one az 37% powierzchni gminy. W uprawach dominuja
przede wszystkim zboza i ziemniaki. Gtownym kierunkiem produkcji zwierzecej jest chow
trzody chlewnej i bydta.

Przemyst jako dzial gospodarki w gminie nie zajmuje znaczacej pozycji. Sredni
wskaznik nasycenia przedsigbiorczo$cia w gminie jest bardzo niski i wynosi 34,7
przedsigbiorstw na 1000 mieszkancow (przy sredniej dla powiatu 53,8, sredniej wojewddztwa
— 68 1 $redniej w kraju — 95 podmiotow/1000 mieszkancoéw.) Gléwng grupg stanowia osoby
fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza (74,3% ogoétu). Podobnie rozktada si¢ podziat
przedsigbiorstw ze wzgledu na glowne typy dzialalno$ci — az 76% to przedsigbiorstwa
ushlugowe, 2 podmioty to spotdzielnie, 11 podmiotow stanowig stowarzyszenia 1 organizacje
pozarzadowe. Az 8,4% wszystkich podmiotow stanowig rzadowe i samorzadowe jednostki
prawa budzetowego. Najwicksze zaktady pracy w gminie to: szkoty, Urzad Gminy, GS ,,SCh”
tartaki, SKR, Banki, Firma ,,Hawryluk, Poligraf'i inne.

Przez gming Drelow przebiega dziat wodny rozgraniczajacy zlewni¢ rzek Krzny
(potnocno -zachodnia cze$¢ gminy) oraz rzeki Wieprz (potudniowa czg$¢ gminy). Duze
znaczenie dla stosunkow wodnych na terenie gminy ma takze kanal Wieprz-Krzna. Do
zasobow wod powierzchniowych naleza rowniez mate cieki naturalne oraz sie¢ rowow
melioracyjnych w obrebie Kanatu Wieprz - Krzna oraz rzek Krzny i Biatki.
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Wysoka lesisto$¢ gminy tworzy dobre warunki dla rozwoju wypoczynku, turystyki i rekreacji.
Na terenie gminy istniejg 2 le$ne rezerwaty przyrody ,,Liski”1 ,,Omelno”.

Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk lesnych zblizonych do stanu naturalnego —
szczegolnie gradowych. Do gatunkéw chronionych naleza: lilia ztotogtéw, podkolan biaty,
gnieznik lesny, wawrzynek wilczetyko, widlak jalowcowaty, orlik i kopytnik pospolity,
konwalia majowa. W rezerwacie ,,Omelno” celem ochrony jest zachowanie lasu lipowego
naturalnego pochodzenia w wieku okoto 130 lat, co jest obecnie rzadkoscig w lasach naszego
kraju. Lasy oraz zabytki architektury swieckiej i sakralnej s waznym walorem turystyczno-
krajoznawczym gminy Drelow.

Osadnictwo na terenie gminy rozwineto sie gtéwnie wzdhuz dolin rzecznych i ciggdéw
komunikacyjnych. Istniejacy uktad przestrzenny charakteryzuje si¢ wystgpowaniem zar6wno
zwartych, jak i1 rozproszonych form osadnictwa. W zabudowie dominuje charakter zespotow
mieszkaniowych jednorodzinnych i zagrodowych, w ktorych zlokalizowane sg os$rodki ustug i
miejsc pracy zwigzanej z rolnictwem lub dziatalno$cia pozarolniczg. Zabudowania
mieszkalne 1 budynki gospodarcze pokryte sg ptytami azbestowo- cementowymi. Stanowi to
obecnie zagrozenie zdrowotne dla mieszkajacej tam ludnosci, a roOwniez obniza walory
rekreacyjne wypoczywajacych na terenie gminy turystow.

1.2. Cele i zadania programu

Nadrzednym dhugoterminowym celem " Programu usuwania wyrobow zawierajacych

azbest z terenu gminy Drelow” jest wyeliminowanie negatywnego oddzialywania azbestu

na zdrowie mieszkancow gminy oraz likwidacja oddzialywania azbestu na Srodowisko

poprzez bezpieczne usuniecie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest.

Cele szczegolowe programu sg nastepujace:

1. Bezpieczne oczyszczenie terenu gminy ze stosowanych od wielu lat wyrobow
zawierajacych azbest,

2. Ograniczenie spowodowanych azbestem negatywnych skutkéw zdrowotnych u
mieszkancow gminy,

3. Wyeliminowanie oddziatywania azbestu na $rodowisko i doprowadzenie, w
okreslonym czasie do spetnienia nakazéw ochrony $rodowiska,

4. Zorganizowanie, wdrozenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego systemu
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Zadaniem Programu jest okreslenie warunkow sukcesywnego oraz bezpiecznego
dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego usuwania wyrobow zawierajacych azbest.
W programie zawarte zostaty:
- ilosci wyroboéw oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy W poszczegolnych
miejscowos$ciach,( inwentaryzacja)
- ocena stanu 1 mozliwosci dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobow z azbestem,
- opracowanie procedur usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,
- okreslenie celéw o roznych terminach realizacji,
- opracowanie harmonogramu realizacji usuwania wyrobow z azbestem
- koszty zwigzane z utylizacja wyrobow azbestowych,
- zrodta finansowania procesu usuwania azbestu z terenu gminy
- sposOb monitoringu i oceny wdrazania planu,
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2. Charakterystyka wyrobéw zawierajgcych azbest i ich wptyw na
zdrowie cztowieka

W Polsce od wielu lat stosowano azbest w roznych dziedzinach gospodarki do wielu
wyrobow i1 do dzi§ te wyroby sg uzytkowane. Plyty azbestowo- cementowe stosowane jako
pokrycia dachowe, niepalne i nie korodujace jawily si¢ jako idealny wyrob do tego celu.
Jednak w latach 1980-1985 w trakcie badan stwierdzono grozne dla zdrowia czlowieka
oddziatywanie azbestu. Pojawity si¢ choroby, szczegdlnie nowotwory pluc wywotane przez
drobne pyltki azbestu. Wiokienka azbestu umiejscowione w ptucach cztowieka draznig $cianki
powodujac trwaly stan zapalny prowadzacy w koncu do stanu nowotworowego pecherzykow
phucnych. Wprowadzono zakaz jego stosowania i potrzebg usunigcia juz wyprodukowanych
wyrobow zawierajacych azbest. Niniejszy ,,Program” organizuje bezpieczne usuwanie i
unieszkodliwianie wyrobow azbestowych.

2.1. Wystepowanie i zastosowanie azbestu

Wyroby zawierajace azbest znalazty szerokie zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym do pokrycia dachow, w przemysle, do wykonywania rur wodociggowych, i
w innych dziedzinach.

Azbest jest nazwa handlowa grupy mineratow wioknistych, ktére pod wzgledem
chemicznym sg uwodnionymi krzemianami magnezu, zelaza, wapnia i sodu.
Wzory chemiczne gtownych rodzajow azbestu przedstawiaja si¢ nastepujaco:
* chryzotyl ~ Mge[(OH)sSi4010]
* krokidolit Na7 Fe3 Fe7[(OH)Si4011]2
* amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si4011]2
 antofyllit (Mg, Fe);[(OH)Si,0]>
* tremolit Ca,Mgs[(OH)»S14011]>
« aktynolit Cay/Mg[(OH)Si4011]>

Pod wzgledem mineralogicznym rozr6znia si¢ dwie grupy azbestow:

1. Serpentyny:
- chryzotyl (azbest biaty)- wtoknista odmiana serpentynu tj. uwodnionego krzemianu
magnezu), wystepuje najczesciej w wyrobach azbestowo-cementowych,

2. Amfibole:
- amozyt (azbest brazowy) - krzemian zelazowo — magnezowy, stosowany w krajach
Europy Zachodniej, nalezy do grupy amfiboli, o szkodliwos$ci posredniej migdzy
krokidolitem i chryzotylem
- krokidolit (azbest niebieski) - krzemian sodowo-zelazowy nalezacy do grupy amfiboli,
najbardziej szkodliwy, rakotworczy i mutagenny, najwczesniej wycofany z uzytkowania
- antofilit - krzemian magnezowy zawierajacy zelazo.
- tremolit,
- aktynolit.

Azbest jest mineralem posiadajagcym witoknistg strukture. Cechag charakterystyczng
wiokien azbestowych jest mozliwo$¢ rozszczepiania si¢ wiokien na coraz mniejsze, oraz to,
ze jest niepalny. Wiasciwosci te wykorzystywano m. in. do wyrobu knotéw $wiec, niepalnego
papieru czy tez wyrobow tekstylnych. Prawdziwy przelom w stosowaniu azbestu nastapit w
latach sze$¢dziesigtych ubieglego stulecia. Wtedy to odkryto we Wtoszech nowe ztoza
chryzotylu i tremolitu. Poczatkowo zastosowanie azbestu ograniczato si¢ do wyrobow
niepalnej papy, zwlaszcza, gdy plaga byty pozary budynkow. Prawdziwym przebojem azbest
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stal si¢ za sprawa silnikow parowych. Zaczeto go stosowaé jako réznego rodzaju izolacje
kotlow, jak rowniez odprowadzajacych par¢ rur, tutaj spore znaczenie mial przemyst
stoczniowy. Duze znaczenie mialo rowniez stosowanie go jako surowca do produkcji
wyrobow wtokienniczych, przedzy, sznurow, szczeliw oraz w motoryzacji w postaci klockow
hamulcowych, tarcz sprzgglowych itp. Szacuje si¢, ze wyprodukowano w sumie okoto

5 tysiecy rodzajow produktow zawierajacych w swoim sktadzie azbest.

Wszystkie w/w wyroby zawierajgce azbest mozna podzieli¢ na dwie klasy. Podziat ten
uwzglednia zawarto$¢ azbestu, stosowane spoiwo oraz gestos¢ objetosciowa wyrobu:

I Klasa - wyroby azbestowe ,,mickkie":

Wyroby te zawieraja powyzej 20% azbestu 1 matg ilo$¢ lepiszcza. Charakteryzuja sie
gestoscia objetosciowa mniejsza niz 1000 kg/m’. Odznaczaja si¢ one duza famliwoscia i
kruchoscig. Latwo ulggaja uszkodzeniom, powodujac duze emisje pytu azbestu. Najczesciej
spotykane sa w obiektach przemystowych (elektrocieptownie, huty). Narazeni na
oddziatywanie ich pylow sa pracownicy wykonujacy remonty izolacji lub uszczelnien
urzadzen z udziatem azbestu.

Wyroby migkkie to m. in.:

- sznury, ptotna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),

- ptyty 1 uszczelki kinkieryt, stosowane w cieplownictwie na zlgczach rur, zaworow z

goragcg woda lub para,

plaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w cieptownictwie,

- ptyty i tektury migkkie, stosowane w izolacjach ognioochronnych.

II Klasa - wyroby azbestowe ,,twarde":

Ta grupa wyrobow azbestowych byta najbardziej powszechna w budownictwie.

Wyroby te charakteryzuja si¢ gestoscia objetosciowa wynoszaca powyzej 1000 kg/m?.
Wyroby ,twarde" s3 sztywne i odznaczaja si¢ duzym stopniem zwigzlo$ci. Procentowa
zawarto$¢ azbestu jest niska i wynosi okolo 5% w ptytach ptaskich modyfikowanych
celuloza, 12 -13% w plytach azbestowo-cementowych plaskich i falistych, okolo 20% w
rurach azbestowo - cementowych.
Do wyrobow tych zaliczamy przede wszystkim:

- plyty azbestowo - cementowe faliste,

- ptyty azbestowo - cementowe ptaskie prasowane,

- ptyty azbestowo - cementowe typu ,,Karo”,

- rury azbestowo — cementowe oraz ztgcza do nich,

- ptaszcze azbestowo - cementowe stosowane w izolacji rur w cieplownictwie.

Wyroby azbestowe znajdujace si¢ na terenie gminy to gltownie plyty azbestowo-
cementowe faliste oraz ptyty azbestowo-cementowe ptaskie.

2.2. Wplyw azbestu na zdrowie cztowieka

W latach 80-tych XX-go wieku stwierdzono, Ze oprocz niezaprzeczalnych
pozytywnych wilasciwosci azbestu istniejg réwniez jego negatywne strony. Wigze si¢ to
przede wszystkim z wtoknistg strukturg tego mineratu. Potwierdzone zostalo rakotworcze
dziatanie wtokien azbestu na organizmy zywe. Chorobotworcze dziatanie azbestu powstaje w
wyniku wdychania wldkien, zawieszonych w powietrzu. Dopdki wtdkna nie sg uwalniane do
powietrza 1 nie wystepuje ich wdychanie, wyroby z udziatem azbestu nie stanowig zagrozenia
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dla zdrowia. Na wystepowanie i typ patologii wptywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go
wiokien 1 ich stezenie oraz czas trwania narazenia. Biologiczna agresywno$¢ pylu
azbestowego jest zalezna od stopnia penetracji i liczby wtokien, ktore ulegly zatrzymaniu w
ptucach, jak rowniez od fizycznych i aerodynamicznych cech widkien. Istotne znaczenie ma
tu ich $rednica. Wykazano, ze widkna cienkie — o $rednicy ponizej 3 pm przenoszone s3
tatwiej 1 to one odktadaja si¢ w koncowych odcinkach dréog oddechowych podczas gdy
wiokna grube — o S$rednicy powyzej 5 um zatrzymuja sie¢ w gornej czg¢sci uktadu
oddechowego. Skrecone wlokna chryzotylu o duzej S$rednicy, maja tendencje do
zatrzymywania si¢ wyzej, w poroOwnaniu z iglowymi wtoknami azbestoéw amfibolowych, z
tatwoscig przenikajacych do obwodowych czesci phuc.

Najwigksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowig widkna respirabilne, to znaczy
takie, ktore moga wystepowa¢ w trwalej postaci w powietrzu i1 przedostawaé si¢ z
wdychanym powietrzem do pecherzykow ptucnych. Sg one dhuzsze od 5 mikrometrow, maja
grubo$¢ mniejszg od 3 mikrometréw, a stosunek dtugosci wtokna do jego grubosci nie jest
mniejszy niz 3:1. Ze wzgledu na to, ze wlokna azbestu chryzotylowego sa tatwiej
zatrzymywane w gornych partiach ukladu oddechowego oraz ze s takze skuteczniej
usuwane z pluc, niosg ze sobg mniejsze ryzyko zdrowotne w pordéwnaniu z witoknami
azbestow amfibolowych, grozniejszymi dla czlowieka w kontakcie z azbestem.

Mimo istnienia normatywow higienicznych dla stezenia wldkien azbestu w powietrzu
nie mozna okresli¢ dawki progowej pytu dla dziatania rakotworczego azbestu.

Narazenie zawodowe na pyt azbestowy moze by¢ przyczyng nastgpujacych choréb
uktadu oddechowego:
— pylica azbestowa (azbestoza),
— tagodne zmiany optucnowe,
— rak ptuc (najpowszechniejszy nowotwor ztosliwy, powodowany przez azbest),
— mig¢dzybtoniak optucnej i otrzewnej, nowotwory o wysokiej ztosliwosci.

Przy narazeniu na pyt azbestowy powstaty z pokry¢ dachowych, gtownym skutkiem
zdrowotnym, ktory nalezy bra¢ pod uwage jest miedzybloniak optucnej i otrzewnej. Przy
zwigkszonym poziomie ekspozycji na azbest, moze by¢ obserwowany rowniez wzrost ryzyka
zachorowalnosci na raka pluc. Zakrojone na szeroka skale badania przypadkow
migdzybloniaka oraz trendow zapadalnosci, wykazaly zwiekszong ich czesto$¢ w rejonach
kopaln 1 zaktadoéw przetwoOrstwa azbestu oraz w miastach. Nowotwory te wykazuja stopniowy
przyrost, rocznie okoto 10%. Oficjalna statystyka w Polsce wykazuje okoto 120 przypadkéw
zgonOw rocznie, z powodu migdzybtoniaka oplucne;.

W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadkow azbestozy pluc. Jest to
pylica ptuc powstata wskutek wdychania kurzu zawierajgcego drobiny azbestu. Bioragc pod
uwage fakt, ze okres rozwoju nowotwordw zwiazanych z dziataniem azbestu moze trwac
ponad 30 lat oraz niedostateczng wykrywalnos$¢ choréb zwigzanych z narazeniem na azbest,
mozna przypuszczac, ze czgstos¢ rozpoznan bedzie w przysztosci wzrastaé. Na przyktad we
Francji, gdzie badania prowadzi si¢ na wigkszag skale, stwierdzono, ze nowotwor oplucnej
atakuje od 400 do 600 0s6b rocznie.

Dopuszczalne stezenie pytu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000
wiokien/m’ powietrza w pomiarach 24-godzinnych.

Przeprowadzone badania kontrolne srodowiskowych stezen widkien azbestu w aglomeracjach
wielkomiejskich  wykazaly najwyzsze, ponadnormatywne stezenia przy wezlach
komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i w Lodzi.

Efektem narazenia na azbest jest wzrost wystgpowania zmian optucnowych,
szczegblnie uwapnionych zmian optucnej oraz zwigkszone ryzyko mi¢dzybtoniaka optucne;.
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Nie ma w Polsce doktadnych danych dotyczacych liczby osob, w przesztosci narazonych
zawodowo, oraz w przesztosci 1 obecnie narazonych S$rodowiskowo. Nadal ma miejsce
pylenie — w coraz wigkszym stopniu — z uszkodzonych powierzchni ptyt na dachach i
elewacjach budynkow. Nadal istnieje skazenie srodowiska pytem azbestu, pochodzacym z tak
zwanych ,,dzikich wysypisk odpadéw” — szczeg6lnie w lasach i odkrytych wyrobiskach.

W naszym rejonie najwicksze zagrozenie azbestem wystapito w zaktadach, ktore
wykorzystywaty azbest w produkcji. Byty to Lubelskie Zaktady Eternitu w Lublinie, Zaktad
Produkcji Plytek Cementowo-Azbestowych w Konskowoli oraz Rolnicza Spotdzielnia
Produkcyjna w Parczewie. Pracownicy z tych zakladéw objeci sa programem badan
profilaktycznych i uprawnieni sa do odpowiednich $wiadczen okreslonych w ustawie o
zakazie stosowania wyrobOw zawierajacych azbest. Powotane zostaly specjalne osrodki
przeprowadzajace badania profilaktyczne. Teren wojewodztwa lubelskiego przynalezy do
Wojewodzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Lublinie. W ramach tego programu prowadzony
jest tzw. Centralny Rejestr Zawodowo Narazonych na Azbest, ktory umozliwia
monitorowanie skutkow zdrowotnych i rozwoju zmian w uktadzie oddechowym.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze azbest o najdrobniejszych widknach szkodzi czlowiekowi
na uktad oddechowy wywotujac choroby ptuc. Natomiast nie ma dowodéw $wiadczacych o
tym, ze azbest spozyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Jest to stanowisko Panstwowego
Zaktadu Higieny z dnia 30.06.20007).

2.3. Bezpieczne postepowanie z wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest

Metody bezpiecznego postepowania z azbestem i z wyrobami zawierajagcymi azbest,
poczawszy od eksploatacji tych wyrobow poprzez usuwanie, transport i sktadowanie,
okreslone sg poprzez obowigzujace w Polsce przepisy prawne (patrz. rozdz. 3 - Akty Prawne)
m. in. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia 2 kwietnia 2004 r w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649 z p6zna. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow
zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych
byly lub sg wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

— okresla ono obowigzki wykonawcy prac z azbestem, warunki bezpiecznego uzytkowania,
warunki przygotowania i transportu odpadu na sktadowisko. Okresla rowniez oznakowanie
wyrobow zawierajacych azbest (Zalgcznik nr 4)

Powazny niepokdj musi budzi¢ fakt, ze nieodpowiednie usuwanie z dachow, wyrobow

zawierajacych azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, zwigksza tylko zagrozenie
pytem azbestowym dla mieszkancéw gminy.
Usunigcie tych zagrozen bedzie wymagato rzetelnej informacji o sposobie unieszkodliwiania
wyrobow zawierajacych azbest. Gloéwnym celem informowania o ryzyku jest dostarczenie
informacji o zagrozeniu osobom 1 spoteczno$ciom narazonym na szkodliwe dla zdrowia
czynniki $rodowiskowe zgodnie z zasadami wynikajagcymi z odpowiednich przepisow
prawnych. Uzyskane informacje stanowig podstawe do opracowywania roznych wariantow
strategii zmniejszania ryzyka, ktore beda brane pod uwage przy podejmowaniu decyzji
dotyczacych ich wdrazania.

Proces informowania i rzetelno$ci przekazywanej informacji zalezg zarowno od poziomu
merytorycznego, mozliwosci 1 umiejetnosci oceny oszacowania ryzyka, jak 1 od polityki
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informacyjnej, jaka prowadza media wspdlpracujace ze specjalistami oceniajgcymi
zagrozenie, itp.

2.3.1. Uzytkowanie wyrobéw zawierajgcych azbest

Bezpieczne uzytkowanie ptyt azbestowo-cementowych (eternitu) uwarunkowane jest,
oprocz czynnika czasu uzytkowania, takze wtasciwym ich zabezpieczeniem. Znane sg dwie
metody zabezpieczania wyrobow z azbestem:

- obudowanie innym bezpiecznym materiatlem
- pokrycie powloka farby olejnej lub zywicznej,

Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobow zawierajacych azbest od otoczenia
poprzez obudowanie ich pyltoszczelng przegroda wykonang np. ze sklejki lub plyt gipsowych.
Natomiast w drugiej metodzie stosuje si¢ pokrycie powierzchni tych wyrobow specjalnymi
substancjami impregnujacymi uniemozliwiajgcymi kruszenie si¢ azbestu lub blonotwoérczymi,
ktére tworza na powierzchni materialu warstwe uniemozliwiajaca odlamywanie si¢
zewnetrznych czastek wyrobu.

Nalezy nadmienié, ze czynnikiem negatywnie wptywajacym na obecny stan wyrobow
azbestowych (pokry¢ dachowych 1 elewacji) byt ich nieprawidlowy montaz (dotyczy to
glownie terenéw wiejskich), powodujacy pekanie ptyt oraz ich odksztatcanie. Dodatkowym
czynnikiem jest nieprzestrzeganie terminow konserwacji, a nawet catkowity brak
konserwacji.

Czas uzytkowania plyt azbestowo-cementowych (prawidlowo zatozonych i
zamontowanych, pomalowanych farba akrylowa i konserwowanych co 5-7 lat) okreslony
zostal na 30 lat. W Polsce wiele wyrobow jest uzytkowanych $rednio od 20 do 50 lat.

2.3.2. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest

Najwigksze zagrozenie emisji szkodliwych dla zdrowia cztowieka witokien
azbestowych stwarza proces usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Prace zwigzane z
usuwaniem azbestu muszg by¢ prowadzone w taki sposob, aby wyeliminowaé lub
zminimalizowa¢ uwalnianie si¢ azbestu do $rodowiska, tak aby nie zostaly przekroczone
dopuszczalne wartosci stezen wiokien azbestowych w powietrzu. (najwyzsze dopuszczalne
stezenie wynosi 0,1 wlokna/cm’ Prace przy usuwaniu azbestu moga przeprowadzaé
przedsigbiorcy posiadajacy decyzje starosty na prowadzenie tego typu prac. Wymagania w
zakresie usuwania tych wyrobow okreslone zostalty szczegélowo w odpowiednich
rozporzadzeniach (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia
2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z pdzn. zm.). Prace przy
usuwaniu azbestu moga prowadzi¢ jedynie wykonawcy posiadajacy niezbedne wyposazenie
techniczne 1 odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Podczas prac majacych na celu
napraw¢ lub usunigcie wyrobow zawierajacych azbest wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac, odgrodzenia terenu prac
oraz zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych w celu zmniejszenia emisji witdkien
azbestu. Istotne jest takze takie prowadzenie prac, aby wyroby azbestowe usuwane byly w
calo$ci, unikajac ich polamania. Przy wykonywaniu takich prac konieczne jest takze
stosowanie przez pracownikéw odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzg¢tu zabezpieczajacego
uktad oddechowy.
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Ponadto w nowym rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania
1 oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sa wykorzystywane wyroby
zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) wprowadzono zapis umozliwiajacy pod
pewnymi warunkami pozostawienie rur azbestowo-cementowych wytaczonych z uzytkowania
pod ziemig oraz wykorzystywanie drog utwardzonych azbestem po zabezpieczeniu przed
emisjg azbestu.

2.3.3. Unieszkodliwianie odpadoéw zawierajacych azbest

Odpady zawierajgce azbest, z uwagi na zakaz stosowania azbestu nie mogg by¢
poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu i musza by¢ w sposob bezpieczny dla
zdrowia ludzi oraz $rodowiska unieszkodliwiane przez sktadowanie. Odpady azbestowe moga
by¢ deponowane na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych czes$ciach
sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne 1 obojetne albo na podziemnych
sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych. Zasady sktadowania tych odpadoéw regulowane sg
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji 1 zamknigcia, jakim powinny odpowiadac
poszczegolne typy sktadowisk odpadéw, odpady pochodzace z budowy, remontu i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodach: 17 06 01* (materiaty
izolacyjne zawierajace azbest) i 17 06 05* (materialy konstrukcyjne zawierajace azbest) moga
by¢ deponowane na skladowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych
sktadowisk, przeznaczonych do wylacznego skladowania tych odpadéw, urzadzonych w
specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu, ze $cianami bocznymi zabezpieczonymi przed
osypywaniem. Sktadowanie odpadéw zawierajacych azbest powinno by¢ zakonczone na
poziomie 2 m ponizej poziomu terenu otoczenia, nastgpnie nalezy sktadowisko wypetié
ziemig do poziomu terenu.

Nowa metoda unieszkodliwiania odpadéw  azbestowych jest termiczne
przeksztatcanie. Zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j. t. Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.) istnieje mozliwos¢ unieszkodliwiania odpadow
zawierajacych azbest w urzadzeniach przewoznych zapewniajacych takie przeksztalcenie
wlokien azbestu, by nie stanowily zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Niestety do dnia
dzisiejszego nie wprowadzono aktow wykonawczych pozwalajagcych na stosowanie tej
metody.

Obecnie na terenie wojewodztwa lubelskiego czynne sa sktadowiska przyjmujace odpady
zawierajace azbest:

-- Sktadowisko w Poniatowej Wsi — juz prawie zapeknione,

-- sktadowisko w Krasniku,

-- sktadowisko Srebrzyszcze k/ Chelma,

-- kwatera dla azbestu na sktadowisku komunalnym we Wtodawie,

Kopalnia wegla kamiennego w Bogdance k/L.¢cznej uzyskala zezwolenie na skladowanie

odpadow azbestowych w wyrobiskach goérniczych pod ziemig. Obecnie przygotowuje si¢
organizacyjnie do rozpoczecia dziatalnosci.
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2.3.4. PROCEDURY dotyczace postepowania z wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest

Procedury dotyczace postepowania z wyrobami i odpadami zwierajacymi azbest zostaty ujete
w czterech grupach. Sg to:

Grupa L. Procedury obowiazujace wlascicieli i zarzadzajacych obiektami,
instalacjami i urzadzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby zawierajace
azbest.

Procedura 1 — dotyczaca obowigzkéw w czasie uzytkowania obiektow,
instalacji 1 urzadzen.

Procedura 2 — dotyczaca obowigzkow przy usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest.

Grupa II. Procedury obowiazujace wykonawcéw prac polegajacych na usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest — wytworcow odpadow niebezpiecznych.

Procedura 3 — dotyczaca postepowania przy pracach przygotowawczych do
usunigcia wyrobow zawierajacych azbest.
Procedura 4 - dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest — wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z
oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa IIl.  Procedura obowiazujaca prowadzacych dzialalno$¢ w zakresie transportu
odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 5 — dotyczaca przygotowania 1 transportu odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

GrupalV. Procedura obowiazujaca zarzadzajacego skladowiskami odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 6 — dotyczaca skladowania odpadéw na skladowisku
przeznaczonym do  wytacznego sktadowania odpadow zawierajacych azbest
lub innym, spetniajacym odpowiednie warunki techniczne.

2.3.5. Obowiazki wiascicieli wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest,
oraz firm demontazowych i transportowych

Obowigzki wtlascicieli 1 zarzadzajacych obiektami 1 instalacjami lub urzadzeniami
zawierajagcymi azbest lub wyrobami zawierajacymi azbest oraz firm zajmujacych si¢
demontazem eternitu i transportem odpaddéw sag okreslone w rozporzadzeniach wymienionych
w pkt 3.1 Akty prawne- Ustawy i rozporzadzenia-
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-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 z p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyroboéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Procedura 1 — dotyczaca obowiazkéw wlascicieli i zarzadcow w czasie uzytkowania
obiektow, instalacji i urzadzen.

Sporzadzenie ,,Oceny stanu
1 mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych
azbest”.

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobow zawierajacych azbest.

I ‘

Opracowanie corocznego planu
kontroli jako$ci powietrza dla
pomieszczen zawierajacych azbest.

Sporzadzenie informacji dla
wojta/burmistrza/(corocznie)

y

paN <N 11 . PaN 1 . . z 1

Opracowanie instrukcji bezpiecznego
postepowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami
zawierajacymi azbest.

Oznakowanie pomieszczen, gdzie
znajduja si¢ urzadzenia lub
instalacje z wyrobami
zawierajacymi azbest.

l

Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc z
wyrobami zawierajacymi azbest.

Zakres tej procedury obejmuje obowigzki i zasady postgpowania wiascicieli budynkow,
budowli, instalacji lub urzadzen przemystowych, gdzie znajduja si¢ wyroby zawierajace
azbest. Dotyczy ona bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest.

14



Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest — gmina Drelow / woj. lubelskie

Wiasciciel lub zarzadca budynku obowigzany jest:

- Wykona¢ inwentaryzacje wyrobow zawierajacych azbest

- Sporzadzi¢ informacj¢ dla wojta (corocznie)

- Oznakowac miejsca, gdzie znajdujg si¢ wyroby zawierajace azbest

- Sporzadzi¢ oceng stanu i mozliwos$ci dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobow

- Opracowac corocznie plan kontroli jakosci powietrza dla pomieszczen z azbestem

- Opracowac instrukcje bezpiecznego postepowania i uzytkowania pomieszczen z azbestem
- Zaznaczy¢ na planie sytuacyjnym miejsca z wyrobami zawierajagcymi azbest

Wiasciciel lub zarzadca budynku, gdzie znajduja si¢ wyroby zawierajace azbest, jest
zobowigzany do sporzadzenia — w 1 egzemplarzu ,, Oceng¢ stanu i mozliwos$ci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest” (Zalacznik nr 1). Wiasciciele lub zarzadcy,
ktorzy spehili ten obowigzek wczesniej — sporzadzaja nast¢gpne ,,Oceny...” w terminach
wynikajacych z warunkéw poprzedniej ,,Oceny...”, tzn.:
- po 5 latach, jezeli wyroby zawierajace azbest sg w dobrym stanie technicznym
1 nieuszkodzone.
- po 1 roku, jezeli przy poprzedniej ,,Ocenie...” ujawnione zostaty drobne — do 3 %
powierzchni wyrobow — uszkodzenia.
Wyroby, ktére posiadaty lub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia, powinny zostac
bezzwlocznie usunigte.
Sporzadzong ,,Oceng...” wlasciciel zachowuje przy dokumentacji budynku do czasu
sporzadzenia nastepne;j.
Wiasciciel lub zarzadca budynku zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu
zZ natury) wyrobow zawierajacych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny stuzy¢ do
sporzadzenia informacji dla wojta gminy. Natomiast osoby prawne majg obowigzek sktadania
tych informacji do marszatka wojewodztwa. Wzor druku do sporzadzenia informacji stanowi:
(Zalacznik nr 2) — informacja o wyrobach zawierajacych azbest.
Informacje przedktada si¢ corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilo$ci
posiadanych wyroboéw zawierajacych azbest — co pozwoli na ocen¢ zagrozenia dla ludzi i
srodowiska w danym rejonie. Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia oraz terenu, gdzie wystepujag wyroby zawierajace azbest, ma ponadto obowiazki:
e Oznakowania pomieszczen, gdzie znajduja si¢ urzadzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajacymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu
(Zalacznik nr 3)
e Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
postgpowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajagcymi azbest.
e Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajagcymi azbest.

Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzadzeniu oraz na terenie znajdujg si¢
wyroby zawierajace azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m® (tzw.
,»migkkie”), lub jezeli wyroby zawierajg azbest krokidolit a takze jezeli te wyroby znajdujg si¢
w zamknigtych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do
srodowiska — wtasciciel lub zarzadca powinien opracowacé plan kontroli jako$ci powietrza
(monitoringu), a jego wyniki uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest.
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Procedura 2 — dotyczaca obowiazkéw wlascicieli i zarzadcow przy usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest.

Podjecie decyzji o usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest.

A 4

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia na
podstawie udokumentowanej informacji lub przez uprawnione
laboratorium. ( dotyczy wykonawcy)

A 4

Zgloszenie wlasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu
lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego — na 30 dni
przed rozpoczgciem prac zamiaru usuwania wyrobow
zawierajacych azbest — celem uzyskania pozwolenia na budowe
wraz z okre$lonymi warunkami.

A 4

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Okreslenie
obowigzkow stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisja
azbestu.

|

v

Poinformowanie mieszkancow-uzytkownikow obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiatow i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czystosci powietrza po
wykonaniu rob6t oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Zakres tej procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu

wyrobow zawierajacych azbest, do zakonczenia tych robot i1 uzyskania stosownego

oswiadczenia wykonawcy prac.

Wiasciciel lub zarzadca budynku zobowiazany jest do:

- Podjecia decyzji o koniecznosci usunigcia wyrobow zawierajacych azbest

- Identyfikacji azbestu przez laboratorium dotyczy azbestu wewnatrz pomieszczen, analize

zleca wykonawca- na podstawie rozporzadzenia z 2 kwietnia 2004 r.

(Dz. U. 22004 r. Nr 71, poz. 649, z p6zn. zm.)

- Zgloszenia wlasciwemu organowi architektoniczno- budowlanemu na 30 dni przed

rozpoczeciem prac, zamiaru usuwania wyrobow zawierajacych azbest lub ztozenie wniosku o

wydanie pozwolenia na budowe albo wniosku o wydanie pozwolenia na rozbidrke. Wniosek

powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem przepisow wynikajacych art. 31 ust. 3, pkt.2

oraz Art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy — Prawo budowlane (Zalacznik nr 6).

- Dokonania wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy.

- Poinformowania mieszkancow lub uzytkownikéw obiektu o planowanym usuwaniu
materiatdéw niebezpiecznych i sposobach zabezpieczenia

- Uzyskania od wykonawcy prac $wiadectwa czysto$ci powietrza po usunigciu azbestu, a
umowe z wykonawcg i $wiadectwo czysto$ci powietrza przechowywacé przez okres 5 lat
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Procedura 3 — dotyczaca postepowania przy pracach przygotowawczych do usunig¢cia
wyrobow zawierajacych azbest.

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zawierajacymi azbest, (powyzej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego
zatwierdzenia przez wlasciwego wojewode lub staroste

v

Opracowanie i przedtozenie wtasciwemu wojewodzie lub staroscie na 30
dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadow
(ponizej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gosnodarowania.

v
Przyjecie zlecenia-zawarcie Okreslenie stanu srodowiska
umowy na wykonanie prac » przed przystgpieniem do prac, w
usuwania wyrobow tym strefy przysztych prac.

zawierajacych azbest, wraz z
oczyszczaniem miejsca prac z
azbestem

Przygotowanie dokumentow
ewidencji odpadoéw
* 4
Opracowanie planu prac Opracowanie planu
v bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (,,bi0z”)

\ 4

\ 4

Przygotowanie miejsca i

wskazanie tymczasowego

sposobu magazynowania
odpadow

y

Przeszkolenie pracownikow

v

Skompletowanie srodkéw
ochrony pracownikow

h 4

Zawarcie porozumienia z
zarzadzajacym sktadowiskiem
odpowiednim dla odpadow
zawlerajacych azbest

h 4

Przygotowanie rejestru
pracownikow narazonych na
dzialanie azbestu.

h 4

Skompletowanie wyposazenia
technicznego

\ 4

Organizacja zaplecza, w tym
socjalnego 1 bhp

\ 4
Zawarcie umowy z laboratorium
o prowadzenie monitoringu
powietrza

17



Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest — gmina Drelow / woj. lubelskie

Opis procedury

Zakres tej procedury obejmuje caloksztalt prac oraz postepowania dotyczacego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Wykonawca prac polegajagcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, jest zgodnie z definicja zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 22 ustawy o
odpadach, ,,wytworca odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia uslug w zakresie
budowy, rozbiorki, remontu obiektu, czyszczenia zbiornikoéw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktory §wiadczy ustuge, chyba, ze umowa o §wiadczeniu
ustugi stanowi inaczej”.

Z powyzszej definicji wynika, ze wytwoércg odpadoéw jest wykonawca prac polegajacych na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, a takze wiasciciel lub
zarzadzajacy, ktory we wilasnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobow zawierajacych azbest i zleca do wykonania tylko czg$¢ robdt. W takim przypadku
na nim tez spoczywaé¢ beda wszystkie obowigzki wynikajace z przepisOw i1 procedur
postgpowania z odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest. Wytworce odpadoéw
obowigzuje postgpowanie okreslone przepisami ustawy o odpadach, z podzniejszymi
zmianami. Podstawowa czynnoscig dla przedsiebiorcy, ktory zamierza podjaé¢ dziatalnos¢ w
zakresie wytwarzania odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest, w ilosci powyzej 100
kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i
zawierajacymi azbest 1 uzyskanie jego zatwierdzenia przez wiasciwego, ze wzgledu na
miejsce wytwarzania odpadow niebezpiecznych, marszatka wojewddztwa lub staroste.
Marszalek wojewodztwa zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, a starosta dla pozostatych
przedsigwzieC.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dolaczony do wniosku o wydanej decyzji
zatwierdzajacej, powinien zawierac:

- wyszczegoblnienie rodzajow odpadow niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania,

a w przypadku gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajace do ustalenia zagrozen, jakie

mogg powodowac¢ odpady niebezpieczne, wlasciwy organ moze wezwaé wnioskodawce

do podania sktadu chemicznego 1 wtasciwosci odpadow.

- okreslenia ilosci odpadow niebezpiecznych poszczegdlnych rodzajéow przewidzianych

do wytworzenia w ciggu roku.

- informacj¢ wskazujaca na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadoéw

niebezpiecznych lub ograniczenia ilo$ci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na

srodowisko.

- szczegblowy opis sposobow gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania,

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadow.

- okres$lenie czasu prowadzenia dzialalnos$ci zwigzanej z wytwarzaniem odpadow.
Wytwoérca odpaddéw (wytwarzajacy rocznie do 0,1 Mg odpaddw niebezpiecznych) na 30 dni
przed rozpoczgciem dziatalno$ci powodujacej powstawanie odpadoéw opracowuje i sktada
wlasciwemu marszatkowi wojewodztw lub staroscie — informacj¢, w 3-ch egzemplarzach, o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania ( art. 24. ust. 1 ustawy o odpadach).
Informacja powinna zawierac:

e wyszczegolnienie rodzajow odpadow przewidzianych do wytwarzania, a w
przypadku, gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajace, do ustalenia
zagrozen, jakie te odpady moga powodowac, wlasciwy organ moze wezwac
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wnioskodawce do podania podstawowego sktadu chemicznego 1 wtasciwosci
odpadow,

e okreslenie ilosci odpaddéw poszczegdlnych rodzajow przewidzianych do
wytwarzania w ciggu roku,

¢ informacj¢ wskazujaca na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub
ograniczania ilo$ci odpadow i ich negatywnego oddzialywania na §rodowisko,

e szczegOlowy opis sposobow gospodarowania odpadami z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

e wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadow

Do rozpoczecia dziatalno$ci powodujacej powstawanie odpadéw mozna przystapié, jezeli
organ wilasciwy do przyjecia informacji, w terminie 30 dni od dnia zlozenia informacji nie
whniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytworca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw. Posiadacz odpadéw moze je
przekazywaé wytgcznie podmiotom, ktére uzyskaty zatwierdzenie wiasciwego organu na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami, chyba, ze dziatalno$¢ taka
wymaga zezwolenia.
Po dopetieniu obowiazkéw wynikajacych z ogolnych zasad postgpowania wykonawca prac
uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia
lub usuwania wyrobow zawierajacych azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem.
Dla prawidlowego zawarcia umowy, jak wyzej, koniecznym jest okreslenie stanu srodowiska
przed przystapieniem do prac, w tym strefy przysztych prac. Pozwoli to na okreslenie stopnia
narazenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidlowe przygotowanie planu prac.
Plan pracy powinien by¢ sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierac:

e okreslenie stanu srodowiska przed przystapieniem do prac, w tym strefy przysztych

prac,

e okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

e aktualng ,,Oceng stanu...”

e przewidywang ilo$¢ wytwarzanych odpadéw do usunigcia,

e ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

e okreslenie rodzajow i metod pracy,

e okreslenie sposobow eliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu do

powietrza.

Nastepnie powinien zosta¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obejmujacy
m.in.

e informacje dotyczaca przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajaca skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsca 1 czas
wystapienia, w tym oceng ryzyka dla zdrowia

e informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

¢ informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych w tym:

a/ okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
przez wyznaczone w tym celu osoby.
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e Okreslenie sposobu przechowywania i1 przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

e Wskazanie $rodkow  technicznych 1  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Pracodawca ma obowigzek zapoznania pracownikow lub ich przedstawicieli z planem prac,
szczegoblnie dotyczacego bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich oséb pozostajacych w kontakcie z
azbestem, pracownikow bezposrednio zatrudnionych, kierujacych i nadzorujacych prace — w
zakresie ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy z wyrobami zawierajgcymi
azbest 1 ich odpadami a takze bezpieczenstwa i higieny takich prac. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone zgodnie z przepisami, przez upowazniong do takiej dziatalnosci instytucje i
potwierdzone odpowiednim $wiadectwem lub zaswiadczeniem.

Skompletowanie $srodkéw ochrony pracownikow tj. odpowiednich ubran roboczych w takiej
ilosci, aby zabezpieczy¢ pracownikow przez caly czas trwania robot i oczyszczania terenu po
tych robotach.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia rozpoczg¢cia prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest do wilasciwego organu nadzoru budowlanego, okregowego inspektora
pracy oraz wojewoOdzkiego inspektora sanitarnego. Szczegoétowe wymagania dotyczace
informacji dla Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego okreslone zostaty w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow, czynnikow lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $srodowisku pracy
(Dz.U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771).

Pracodawca bedacy wytwoérca odpadow niebezpiecznych, zawierajacych azbest zobowigzany
jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracownikéw narazonych na
dziatanie azbestu.

Wazng sprawg jest przygotowanie miejsca 1 sposobu tymczasowego magazynowania
odpadow niebezpiecznych na placu budowy — po ich demontazu a jeszcze przed transportem
na sktadowisko. Miejsce takie powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
niepowotanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie
azbestem!”, ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Dla prawidlowosci obrotu odpadami niebezpiecznymi wytworca odpaddéw przygotowuje
wiasciwe dokumenty, ktorymi sa:

e Karta ewidencji odpadu  (Zalacznik nr 4)

e Karta przekazania odpadu (Zalacznik nr S )

Celem zapewnienia skladowania odpadow niebezpiecznych powstalych po usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest, wytworca odpadéw powinien przed przeprowadzeniem robot,
zawrze¢ porozumienie z zarzadzajacym sktadowiskiem odpowiednim dla odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest. W celu prawidlowego przygotowania robdt duze
znaczenie ma odpowiednie skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym narzedzi
recznych 1 wolnoobrotowych narzgdzi mechanicznych, urzadzen wentylacyjnych, odkurzacza
przemystowego oraz podstawowego sprzetu przeciwpozarowego. Na tym etapie wazne jest,
aby zabezpieczy¢ techniczne $rodki zapobiegajace emisji azbestu w miejscu pracy oraz
srodowisku — w zalezno$ci od okres$lenia stanu $Srodowiska, dokonanego przed przystapieniem
do wykonywania prac.

Jezeli usuwane sa wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m’, lub inne mocno
uszkodzone, a takze zawierajace krokidolit oraz wyroby znajdujace si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych — niezbedne jest zawarcie umowy z laboratorium upowaznionym do
prowadzenia monitoringu powietrza. Duze znaczenie ma roOwniez przygotowanie i
organizacja zaplecza budowy, w tym czgs$ci socjalnej, obejmujace;:
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e Urzadzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwo$cig umycia si¢ i natrysku po pracy w
kontakcie z azbestem,

e Pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,

e Pomieszczenia dla spozywania positkoOw oraz regeneracji.
W planie prac — w zalezno$ci od wielkosci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia, a rowniez terenu, gdzie prowadzone bedg prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobow zawierajacych azbest — a takze wystepujacego stopnia narazenia na azbest — moga
zosta¢ okreslone roéwniez inne niezbedne wymagania.

Procedura 4 — dotyczaca prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
— wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu)
instalacji.

Zabezpieczenie Izolowanie miejsc pracy
obiektu i terenu prac

y

Demontaz. Wytwarzanie odpadow zawierajacych
azbest

A 4

Pakowanie odpadow Oznakowanie odpadoéw

y

Wystawienie dokumentoéw ewidencyjnych odpadéw

A 4 y
Karta ewidencji Karta przekazania
odpadu odpadow

A 4
Przygotowanie odpadow do odbioru

y

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robot z
pozostatosci azbestu

y

Przedstawienie dokumentu stwierdzajacego
prawidlowo$¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu
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Procedura obowigzujagca wykonawcoOw prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest — wytworcow odpaddéw niebezpiecznych.

Wykonawca ww. prac zobowigzany jest do:

- Zabezpieczenia obiektu i terenu prac

- Izolowania miejsca pracy

- Demontaz - wytwarzanie odpadéw zawierajacych azbest

- Pakowania odpadéw

- Oznakowania odpadow

- Wystawienia dokumentéw ewidencyjnych odpadow
-karty ewidencji odpadu (Zalacznik nr 4)
-karty przekazania odpadu (Zalacznik nr 5)

- Przygotowania odpadow do zatadunku

- Oczyszczenia terenu robot z pozostatosci azbestu

Przed przystapieniem do usuwania wyrobow zawierajacych azbest nalezy takze
odpowiednio przygotowa¢ miejsce prowadzenia prac. Nalezy zabezpieczy¢ sam obiekt,
bedacy miejscem wykonywania przedmiotowych prac jak i teren wokét niego. Ogrodzenie
terenu powinno nastgpowaé z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow
komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich oston. Teren prac nalezy
ogrodzi¢ poprzez znakowanie tasmami ostrzegawczymi w kolorze bialo-czerwonym i
umieszczenia tablic ostrzegawczych ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem” badz ,,Uwaga!
Zagrozenie azbestem krokidolitem!” badz . ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajace fasade
obiektu, az do gruntu, a wewnatrz kurtyny wytozony dodatkowa folia, aby po kazdej zmianie
mozna bylo go tatwo oczysci¢. Ogdlne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest zostaly podane w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 nr 71 poz. 649 z
p6zn. zm.) w ktérym okreslono nastepujace wymagania techniczne:

-tam, gdzie jest to mozliwe stosowanie demontazu calych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek), bez
ich uszkadzania czy kruszenia,

-stosowanie do odspajania wyrobow trwale zwigzanych z podlozem narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych narzgdzi mechanicznych, wyposazonych w odciagi miejscowe,

-nawilzenie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed przystgpieniem do usuwania i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

-w przypadku wystepowania st¢zen pytu azbestu przekraczajacych dopuszczalne wartosci dla
miejsca pracy prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza,

-po kazdej zmianie roboczej sktadowanie szczelnie opakowanych odpadow zawierajacych
azbest w miejscu ich tymczasowego magazynowania,

-codzienne staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokoél, drég wewnetrznych oraz maszyn
1 urzadzen — z wykorzystaniem podci$nieniowego sprzetu odkurzajacego (niedopuszczalne
jest zamiatanie na sucho czy uzywanie sprezonego powietrza).

Rygory te ulegaja zaostrzeniu jezeli prace prowadzone sa z wyrobami azbestowo

cementowymi, ktorych gesto$¢ objetosciowa wynosi mniej niz 1000 kg/m3 lub gdy wyrob
zawiera krokidolit, a takze przy widocznych uszkodzeniach i zniszczeniach powierzchni
wyrobow zawierajacych azbest.
Po zakonczeniu w/w prac na ich wykonawcy cigzy obowigzek prawidlowego oczyszczenia
strefy prac 1 otoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszczenie powinno nastgpi¢ przez
zastosowanie urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych z wysokoskutecznym filtrem lub na
mokro.
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Nastepnie wykonawca przedstawia wlascicielowi badz zarzadcy obiektu, bedacego
przedmiotem prac, o§wiadczenie stwierdzajace rzetelno$¢ ich wykonania i oczyszczenia z
azbestu. Jezeli prace prowadzone sa z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktoérych gestosé
objetosciowa wynosita mniej niz 1000 kg/m3 Iub gdy wyrdb zawieral krokidolit, lub prace
byly prowadzone w pomieszczeniu zamknietym wykonawca prac ma obowigzek
przedstawienia wynikOw pomiaréw powietrza przeprowadzonych przez uprawnione
laboratorium badz instytucje.

Wszystkie powyzej opisane procedury postepowania z wyrobami i odpadami zawierajacymi
azbest maja na celu eliminacje badZ przynajmniej minimalizacje ryzyka zwigzanego z emisja
wiokien azbestu do otoczenia.

Procedura 5 — dotyczaca przygotowania i transportu odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

Uzyskanie od starosty wtasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby
zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest

Odbidr odpadoéw zawierajacych Karta przekazania odpadu
azbest od poprzedniego
posiadacza y

Sprawdzenie prawidlowosci i
szczelno$ci opakowania

v
Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadoéw niebezpiecznych
v
Czyszczenie skrzyni pojazdu, wytozenie odpowiednig folig
v
Przygotowanie dokumentow

A 4 A 4
Dowad rejestracyjny pojazdu Dokument przewozowy z
opisem przewozonych
towarow niebezpiecznych

A 4

Swiadectwo dopuszczenia v
pojazdu do przewqzu drogowego

Zaéwiadcze&le ADR z
przeszkolenia kierowcoOw
pojazdéw przewozacych towary

Karta przekazania odpadu

niebezpigczne
v
Zatadunek odpadow w pakietach | Zabezpieczenie tadunku przed
foliowych - przesuwaniem

v
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Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowg ADR

v
Transport odpadow na Przekazanie odpadow na
skfadowisko przeznaczone do  |_,| sktadowisko odpadéw — Karta

sktadowania odpadow przekazania odpadu
zawierajacych azbest

Procedura ta obowigzuje prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Prowadzacy ww. dziatlalno$¢ obowigzany jest do:

- Uzyskania od starosty zezwolenia na transport odpadow niebezpiecznych zawierajacych
azbest

- Odbioru odpadéw z azbestem od posiadacza z demontazu ( karta przekazania odpadu)

- Sprawdzenia prawidlowosci i szczelnos$ci opakowania

- Przygotowania pojazdu do przewozu odpaddéw niebezpiecznych, przez:

- oczyszczenie skrzyni pojazdu , wylozenie folig, oznakowanie ADR,

- przygotowanie dokumentéw pojazdu: dowdd rejestracyjny, Swiadectwo
dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych, zaswiadczenie
ADR z przeszkolenia kierowcow przewozacych materialy niebezpieczne.

- Zatadunku odpadéw w pakietach foliowych i zabezpieczenie przed przesuwaniem
- Transportu odpadéw na sktadowisko azbestu ( karta przekazania odpadu)

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotl. z dnia 2
kwietnia 2004 r w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71 poz. 649) transport wyrobow i odpadow
zawierajacych azbest, dla ktérych przepisy o transporcie towarow niebezpiecznych nie
ustalaja szczegdlnych warunkow przewozowych, nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy
emisje azbestu do srodowiska, w szczegdlnosci przez:

- szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm

wyrobow 1 odpadow o gestosci objetosciowej rownej lub wigkszej niz 1000 kg/m3;

- zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w

folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadow zawierajacych

azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3;

- szczelne opakowanie odpadow pozostajacych w kontakcie z azbestem i

zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3 w

worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastgpnie

umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknigcie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierajacych azbest w trakcie ich

przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowan zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach

zabezpieczonych przed dostgpem osdb niepowotanych.
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Procedura 6 — dotyczaca skladowania odpadéw na skladowisku przeznaczonym do
wylacznego skladowania odpadow zawierajacych azbest lub innym, spekliajacym
odpowiednie warunki techniczne.

Przyjecie partii odpaddow niebezpiecznych zawierajacych azbest na
sktadowisko

A 4 A 4

Pobranie optaty za korzystanie
Potwierdzenie odbioru na ze srodowiska — odprowadzenie

,Karcie przekazania odpadu” optaty na rachunek wtasciwego

urzedu marszatkowskiego

A 4
Sktadowanie odpadow zgodnie

z przepisami dotyczacymi Przeszkolenie pracownikow w

odpadow niebezpiecznych zakresie bezpiecznych metod

zawierajacych azbest oraz postepowania z odpadami
zatwierdzong instrukcja zawierajacymi azbest

eksploatacji sktadowiska

h 4

Sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci
odpadow

Procedura obowiazujaca zarzadzajacego sktadowiskiem odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

Zarzadzajacy ww. sktadowiskiem zobowigzany jest do:

- Przyjecia na sktadowisko odpadow zawierajacych azbest

- Potwierdzenia odbioru na karcie przekazania odpadu

- Pobrania optaty za korzystanie ze srodowiska i przekazanie optaty na rachunek urzgdu
marszatkowskiego

- Sktadowania odpaddéw zgodnie z przepisami dotyczacymi odpaddéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest oraz zatwierdzong instrukcja eksploatacji sktadowiska

- Sporzadzania zbiorczego zestawienia ilosci sktadowanych odpadow z azbestem
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3. Akty prawne w zakresie uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest

Regulacje prawne dotyczace m.in. usuwania wyroboéw zawierajagcych azbest z
obiektéw budowlanych, poczawszy od realizacji obowiazku dokonania przegladu
technicznego tych wyrobow do momentu zdeponowania wytworzonych odpadow na
sktadowisku, zamieszczone zostaly w aktach prawnych.

Obecnie w Polsce obowigzuje szereg przepisow dotyczacych problematyki azbestu.
Biorgc pod uwage przedmiot niniejszego opracowania ponizej wymieniono najwazniejsze
ustawy 1 rozporzadzenia dotyczace uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

3.1. Ustawy i rozporzadzenia

USTAWY

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz.U.2004.3.20. z p6zn. zm.). Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju
azbestu, wyrobow zawierajacych azbest oraz obrotu azbestem 1 wyrobami
zawierajacymi azbest.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
tekst jednolity). Art. 29 ust. 2. pkt. 1 ustawy stanowi, ze pozwolenia na budowe nie
wymaga wykonywanie remontow istniejacych obiektow budowlanych. W art. 30 ust.
1, pkt 2 naklada jednak obowigzek zgloszenia do Wydz. Architektury o zamiarze
remontu dachu. Druk potrzebny do zgloszenia wraz z o§wiadczeniem o posiadanym
prawie do dziatki zamieszczono jako (zalacznik nr 6)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, tekst jednolity. z p6zn. zm.). Ustawa ta wprowadzita m.in. obowigzek
sktadania przez wojtow, burmistrzéw, a takze osoby prawne stosownych informacji o
rodzaju, ilosci 1 miejscach wystgpowania substancji stwarzajacych szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska (w tym rowniez azbest)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
tekst jednolity z pdzn. zm.). Ustawa ta wprowadzita m.in. obowigzek uzyskania przez
wytworce odpadow niebezpiecznych (wykonawce prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest) zatwierdzenia — przez wiasciwego staroste — programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest)

5. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671, z p6zn. zm.).

ROZPORZADZENIA

1. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. — w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadéw zawierajacych
azbest na liScie odpadow niebezpiecznych w wymienionych ponizej grupach i podgrupach
z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

-06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

-10 11 81* - odpady zawierajace azbest,

- 10 13 09* - odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych,
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- 15 01 11* - opakowania z metali zawierajacych niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wlacznie z pustymi pojemnikami
ci$nieniowymi,

-16 01 11* - oktadziny hamulcowe zawierajace azbest,

- 16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest,

-17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajace azbest,

-17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest.

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktore mogg by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2002 .
Nr 191, poz. 1595). W sposob nieselektywny moga by¢ skladowane  odpady
o nastepujacych kodach:

- 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest

- 17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Odpady te moga by¢ skladowane wspolnie, na tym samym sktadowisku odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest. Nie mozna natomiast miesza¢ tych odpadow i
sktadowa¢ z innymi odpadami niebezpiecznymi.

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) okresla najwyzsze
dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy pylow zawierajacych azbest:

a). pyly zawierajace azbest chryzotylowy oraz pyly zawierajace azbest chryzotylowy
1inne mineraty widkniste oraz pyly zawierajace inne mineraly widkniste, z wyjatkiem
krokidolitu

- pyt catkowity — 1,0 mg/m’ - wlokna respirabilne — 0,2 wiokien w cm’
b). pyty zawierajace krokidolit
- pyt catkowity — 0,5 mg/m’ - wlokna respirabilne — 0,2 widkien w cm’

Dla wyjasnienia: pyt respirabilny to zbior czasteczek statych tak matych, ze zawieszone w
powietrzu przechodza przez selektor wstepny. Natomiast wtokna respirabilne to réwniez
zawieszone w powietrzu  male witokienka azbestu o dlugosci powyzej 5 um
1 maksymalnej $rednicy ponizej 3 um. To te pyty i wtokna azbestu, niewidoczne lecz
znajdujace si¢ w powietrzu, wdychane do ptuc osadzajg si¢ tam i stanowig najwicksze
zagrozenie dla zdrowia cztowieka.

4. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) okresla
limity stezenia azbestu w powietrzu. Wartosci odniesienia dla azbestu wynosza
odpowiednio:

-dla 1 godziny — 2 350 widkien/m’

-dla roku kalendarzowego — 250 wiokien/m”.

5 Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych  wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia,
Jjakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy sktadowisk odpadow ( Dz. U. z 2003 r. Nr
61, poz. 549 z pdézn. zm.).Okresla m.in. wymagania dotyczace skladowania odpadow
zawierajacych azbest.
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6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) okresla zakres
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi.

7 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktorych byly lub sq wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31 ) Rozporzadzenie wprowadza
obowigzek inwentaryzacji przez wilasciciela lub zarzadzajacego (osobe fizyczng) miejsc,
gdzie byl lub jest wykorzystywany azbest — oraz skladania corocznie stosownych
informacji do wlasciwego wojta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne
sktadajg sprawozdania do marszatka wojewodztwa. Zalagcza nowy wzoér ,, Informacji o
wyrobach zawierajacych azbest” uzywany do sporzadzania inwentaryzacji u o0sob
fizycznych. Rozporzadzenie okresla termin usunigcia azbestu z terenu Polski na 31
grudnia 2032r. Wprowadza mozliwo$¢ pozostawienia nieczynnych rur azbestowo-
cementowych pod ziemig oraz dalszego uzytkowania drog utwardzonych wyrobami
azbestowymi ktore zostaty zabezpieczone.

8 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia 2 kwietnia 2004 r
w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 1. Nr 71, poz. 649, z pdzn. zm.) naktada na wiascicieli
lub zarzadcow obiektow, urzadzen budowlanych, instalacji przemystowych lub innych
miejsc zawierajacych azbest - obowigzek okresowej kontroli stanu tych wyrobow oraz
sporzadzenia oceny stanu i mozliwosci uzytkowania wyroboéw zawierajacych azbest
zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia (Ocena stanu i mozliwos$ci bezpiecznego
uzytkowania wyroboéw zawierajacych azbest). W/w podmioty przechowujg 1 egz. oceny
(tacznie ze stosowng dokumentacjag) .NOWY DRUK OCENY - zmiana z dnia 5 sierpnia
2010r.—ponizej jako poz. 15)

9. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatow, czynnikow lub procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym lub
mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771 ze zm.).
Rozporzadzenie okresla m.in. obowigzki pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie
ze szkodliwymi substancjami (w tym z azbestem).

10. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie oplat za
korzystanie ze srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217),. Rozporzadzenie okresla
jednostkowe stawki optat za umieszczenie odpadéw na sktadowisku:

-17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest 0 zl/Mg

Rozporzadzenie to weszto w zycie z dniem 1.01.2009 r. 1 odtad nie ponosi si¢ opftat
za korzystanie ze $rodowiska za skladowanie ptyt z eternitu. Nalezy jednak pamigtac,
ze administrator skladowiska przeznaczonego dla odpadéw zawierajacych azbest pobiera
optate w wysokosci okoto 250 zt/Mg za ustuge jego utylizacji

11. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan
i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr
33, poz. 166) Rozporzadzenie okresla m.in. obowigzki wykonywania badan wtasciwych
dla prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi (w tym w § 6 —o azbescie).
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12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r.

w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005 r.Nr 216, poz. 1824).

13. Uchwata Rady Ministrow z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwgq ,, Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 .
(M. P. 22009 r. nr 50 poz. 735) - tekst PROGRAMU opublikowany jest w internecie na
stronach Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl/Gospodarka/Azbest/Program)
zmieniona Uchwalg z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie

ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg , Program Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032”". (M. P. z 2010 r. Nr 33 poz. 481)

14. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedktadania marszatkowi  wojewodztwa informacji o wystepowaniu  substancji
stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. z 2009 r.Nr 124, poz.1033)
okresla termin oraz forme sktadania informacji o rodzaju, ilosci 1 miejscach wystepowania
substancji stwarzajacych szczego6lne zagrozenie dla srodowiska.

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2010.Nr 162, poz.1089) okresla nowe
obowiazki wiascicieli wyrobow zawierajacych azbest ( ocen¢ stanu sporzadza si¢ w
jednym egzemplarzu i juz nie przekazuje si¢ informacji do nadzoru budowlanego)oraz w
zalaczniku podaje nowa tabelg punktowg oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest ( nawet ponad 120 pkt).

16. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. z 2010r.Nr 249,
poz.1673). okresla nowe wzory karty ewidencji odpadow i karty przekazania odpadow
(Zalaczniki nr 4 i nr 5)

3.2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 czerwca 1997 r uchwalit ustawe o zakazie
stosowania wyrobow zawierajgcych azbest. Jednocze$nie Sejm przyjat Rezolucje w sprawie
opracowania programu wycofywania azbestu z gospodarki. Rada Ministréw Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. przyjeta ,Program usuwania azbestu 1 wyrobow
zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski” Okres usunigcia wyrobow
azbestowych na terytorium Polski okreslono do roku 2032. Obecnie wyzej wymieniony
,Program ,; stracil swa moc prawng, a w jego miejsce Rada Ministrow Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. przyjeta w drodze uchwaty nowy ,,Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu”(POKzA)

Opracowanie programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest to jedno z
podstawowych zadan samorzadu gminnego. Usuwanie wyroboéw zawierajacych azbest
stanowi w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze wzgledu na
zagrozenie zdrowia ludzi i ochrong $rodowiska.
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Niniejszy ,,Program...” opracowano mig¢dzy innymi na podstawie ,,Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu” i "Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla
terenu wojewodztwa lubelskiego". Cele i zadania okreslone w dokumentach wyzszego rzgdu
sa zbiezne z celami zadaniami zakladanymi w programie gminnym.

Gminny program odnosi si¢ rowniez do ,,Gminnego planu gospodarki odpadami” w
temacie dotyczacym odpadoéw niebezpiecznych i wydatnie rozszerza tre$¢ tego punktu o
problematyke utylizacji odpadoéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

3.3. Zadania samorzadu gminnego w zakresie usuwania azbestu.

Zgodnie z zapisami krajowego i wojewddzkiego programu usuwania azbestu zadania
samorzadow lokalnych sg nast¢pujace:

Do zadan wojtow 1 burmistrzow nalezy:

- przygotowywanie wykazow obiektow zawierajacych azbest (inwentaryzacja), oraz
rejondw wystepujacego narazenia na ekspozycje azbestu na podstawie arkuszy ocen
wypetnionych przez wlascicieli obiektow(stopien pilnosci);

- przygotowanie rocznych sprawozdan finansowych z realizacji zadan ,,Programu..” -
- opracowanie gminnych programéw usuwania azbestu z terenu gminy, i ich
aktualizacja,

- wspotpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczacych
zagrozen powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,;

- mobilizowanie wiascicieli nieruchomos$ci do wypetniania obowigzkow zwigzanych z
bezpiecznym usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest,

- organizacja usuwania azbestu z terenu gminy,

- wspotpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony $§rodowiska)

Do zadan rad gmin nalezy:
- przyjmowanie rocznych sprawozdan finansowych organu wykonawczego gminy z
realizacji zadan ,,Programu..”

Powyzsze zadania zostaty uwzglednione w programie gminnym.

4. Aktualny stan gospodarowania wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest ( Diagnoza stanu).

Na terenie gminy Dreléw wystepuja wyroby zawierajgce azbest w postaci pokry¢
dachowych na budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.
Sa to ptyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. Wystepuja plyty faliste oraz ptyty
ptaskie. Nazwa wyrobu zawierajacego azbest to:
- kod - 17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest. czyli:
- Plyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa
- Ptyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie

Rury azbestowo-cementowe do wodociggu na trenie gminy nie wystepuja.
Nie zinwentaryzowano innych wyrobow zawierajacych azbest.
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4.1. Inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest ( Rodzaj, stan, ilos¢
i miejsca wystepowania)

Gmina wykonata inwentaryzacje wyrobow zawierajacych azbest znajdujacych si¢ na
terenie nieruchomosci nalezacych do osob fizycznych na catym administrowanym terenie.
Wyniki inwentaryzacji zawarte sa w postaci tabeli usystematyzowanej wedtug miejscowosci.

Inwentaryzacje przeprowadzili sottysi poszczegdlnych wsi. Gmina sktada si¢ z 18
sotectw, inwentaryzacje przeprowadzono w kazdej miejscowosci osobno.

Na terenie wsi okreslono miejsce wystgpowania wyrobu zawierajgcego azbest
poprzez podanie numeru posesji, na ktorej si¢ on znajduje.

Zinwentaryzowano pokrycia dachowe z eternitu na budynkach mieszkalnych, na
budynkach inwentarskich, na budynkach i1 obiektach gospodarczych.

Kazdy budynek zostat zinwentaryzowany oddzielnie, a nast¢pnie zsumowano taczna
powierzchni¢ pokry¢ dachowych znajdujacych si¢ na danej poses;ji.

Oznaczono rodzaj plyt azbestowo-cementowych z podziatem na eternit z ptyt plaskich
1 eternit z plyt o ksztalcie falistym.

Sposob wykonania inwentaryzacji — praca w terenie na przygotowanym formularzu.
Jednak inwentaryzacja wymaga w kolejnych latach dalszej pracy i usci§lenia wynikow
pomiaréw, inwentaryzacja wymaga aktualizacji. Brakuje podpiséw wtascicieli na arkuszach
spisowych.

Zbiorcze wyniki inwentaryzacji w gminie przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Tabela nr 1

INWENTARYZACJA w gminie Drelow ( na dzien 31.12.2010r.)

[lo$¢ wyrobdw zawierajacych
Lp Nazwa miejscowosci azbest
(m?)
1. | Aleksandrowka 6220
2. |Danowka 4410
3. |Dotha 31360
4. |Drelow 59540
5. |Kwasowka 17990
6. |Leszczanka 9080
7. |Lozki 38760
8. |Pereszczowka 13920
9. | Przechodzisko 13110
10. |Sokule 9960
11. |Strzyzéwka 6630
12. |Szachy 15010
13. |Szostka 33290
14. | Witoroz 23580
15. | Worsy 24690
16. | Wolka Lozecka 14350
17. | Zahajki 22880
18. |Zerocin 35590
RAZEM 380370

Powyzsza ilo$¢ dotyczy plyt azbestowo- cementowych w posiadaniu osob fizycznych.
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Inwentaryzacj¢ przeprowadzano w 2006 roku. W trzech miejscowo$ciach: Kwasowka,
Pereszczowka 1 Witoroz inwentaryzacje przeprowadzono ponownie w 2010 roku.
W kolejnych latach przewiduje si¢ dalszg aktualizacje ilosci pokry¢ dachowych wykonanych
z ptyt azbestowo- cementowych.

Dokonujgc inwentaryzacji jednoczes$nie nie w petni oceniono aktualny stan pokrycia
dachowego i nie podzielono jego jakosci na I, II, lub III stopien pilnosci. To zadanie
wykonane zostanie w pozniejszym terminie. Jako budynki o I stopniu pilno$ci uznano
wszystkie te, ktore zgloszone s3 przez mieszkancoéw do wymiany pokrycia dachowego w
najblizszym czasie, a takze budynki uszkodzone przez wiatr i ci¢zki zalegajacy $nieg.

Na terenie gminy znajdujg si¢ rowniez budynki bedgce wtasnos$cig firm 1 stuzace do
dziatalnosci gospodarczej. Budynki pokryte ptytami azbestowo- cementowymi powinny by¢
zgtoszone przez wiascicieli firm do ewidencji w Urzedzie Marszatkowskim w Lublinie.

Obecnie dotacje na demontaz, transport i utylizacj¢ azbestu przewidziane sg tylko dla
osoOb fizycznych usuwajacych azbest z budynkéw, ktore nie sg wykorzystywane do
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Ponadto ze wzgledu na ograniczenia natozone na
samorzady przez ustawe z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z p6zn. zm.) nie przewiduje si¢ pomocy finansowej za posrednictwem budzetu
gminy przedsigbiorcom oraz osobom fizycznym na usuwanie azbestu z budynkow zajetych do
prowadzenia dzialalnosci gospodarcze;j.

Ze wzgledu na to, ze umowy na wywoz odpadow zawierajacych azbest z terenu gminy
na sktadowisko zawiera si¢ w tonach (Mg), sposob przeliczenia ilosci podanych w
inwentaryzacji ptyt azbestowo- cementowych na jednostki wagowe = Mg. wykonuje si¢ przez
mnozenie ilosci w m?® przez 11kg/m’.

380370 m* x 11kg: 1000= 4184 Mg.

Tak okreslona inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest podlega¢ bedzie z uptywem
czasu r6znym zmianom. Powinna ubywac pewna ilos¢ odpadow azbestowych wywiezionych
z terenu gminy. Tg ilo$¢ nalezy wykresli¢ z arkusza inwentaryzacyjnego 1 z komputerowe;j
bazy danych. Ubedzie zatem pewna ilo$¢ odpaddéw zapisana pod okreslonym adresem w
danej miejscowosci. Moze si¢ jednak zdarzy¢, ze ilo$¢ zinwentaryzowanych odpadow
azbestowych zwiekszy si¢, gdyz dopisane zostanie nie ujgte dotychczas w inwentaryzacji
zabudowanie lub jego czeg$¢, albo poprzedni pomiar okazat si¢ btednie zanizony. Nalezy
réwniez skorygowac¢ takie przypadki w gtéwnym arkuszu spisowym. Calo$¢ zmian w
wykonanej obecnie inwentaryzacji wyrobow zawierajgcych azbest 1 nowg wartos$¢ ilosci phyt
azbestowo- cementowych na wilasnym terenie, gmina ma obowigzek poda¢ w corocznym
sprawozdaniu do Urzedu Marszatkowskiego w terminie do konca miesigca marca kazdego
roku.

4.2. Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
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zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z pdzn. zm.) (UWAGA-NOWY
DRUK OCENY zmiana z dnia 5 sierpnia 2010r.— umieszczona w pkt 3.1 niniejszego
programu) naktada na wiascicieli lub zarzadcow obiektéw, urzadzen budowlanych,
instalacji przemystowych lub innych miejsc zawierajacych azbest - obowigzek okresowej
kontroli stanu tych wyrobow oraz sporzadzenia oceny stanu i mozliwos$ci uzytkowania
wyrobow zawierajacych azbest.

Oceng stanu i mozliwos$ci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest
sporzadza si¢ zgodnie z zalacznikiem nr 3 do zmienionego rozporzadzenia. W niniejszym
,Programie...” jest to (zalacznik nr 1)

Pierwsza kontrole powinno si¢ przeprowadzi¢ w czasie wykonywania inwentaryzacji.
Bezpieczne uzytkowanie wyroboéw z azbestem jest mozliwe po stwierdzeniu braku
widocznych uszkodzen mogacych stwarza¢ warunki dla emisji azbestu do $rodowiska.
Wykorzystywanie wyrobow zawierajacych azbest w sposob umozliwiajacy emisje azbestu
do $rodowiska jest niedopuszczalne. Wiasciciel wyrobow z azbestem sporzadza oceng
stanu 1 mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw w jednym egzemplarzu
zachowujac go w dokumentacji nieruchomosci. Jesli z oceny wynika, ze wyroby z
azbestem otrzymaty stopien pilnosci I — nalezy bezzwtocznie przystgpi¢ do organizowania
ich usunigcia i zakonczenia ich wykorzystywania. Jesli z oceny wynika, ze wyroby z
azbestem otrzymaty stopien pilnosci II — nalezy w czasie do 1 roku ponownie dokona¢
przegladu i oceny stanu i mozliwo$ci dalszego bezpiecznego uzytkowania. Jesli z oceny
wynika, ze wyroby z azbestem otrzymaty stopien pilnosci III- nalezy w czasie do 5 lat
ponownie dokona¢ przegladu i oceny stanu i mozliwosci dalszego bezpiecznego
uzytkowania.

4.3. Analiza aktualnego stanu uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest

W trakcie inwentaryzacji w gminie nie w pelni oceniono stan pokry¢ dachowych z
eternitu. W osobnej rubryce powinno si¢ oceni¢ kazdy budynek mieszkalny i budynki
gospodarcze oraz inwentarskie. W gminie wystepuja wszystkie trzy stopnie pilnosci , w tym:
domy mieszkalne z przewagg II stopnia a budynki gospodarcze z przewaga II i III stopnia
pilnosci. Szczegolnie pilne jest usunigcie ptyt z eternitu, ktore zostaty uszkodzone w czasie
silnych wiatr6w 1 obecnie ztozone i zabezpieczone oczekuja na utylizacje. Rozpoczeto
procedure dalszej utylizacji odpadow zawierajacych azbest poprzez przygotowanie ich do
transportu na sktadowisko.

Ocena stopni pilno$ci usunigcia eternitu bedzie wykonywana rowniez w pozniejszym
terminie. Obecnie jako budynki o II 1 III stopniu pilno$ci usuni¢cia ptyt zawierajacych azbest
uznano budynki mieszkalne. W I stopniu pilnosci znajduja si¢ te odpady azbestowe, a
doktadnie eternit juz wezesniej zdjety z dachow, uszczelniony folig i sktadowany na paletach
na terenie nieruchomosci, oczekujacy na transport na specjalistyczne sktadowisko odpadow
azbestowych.

W 1 stopniu pilnosci znalazty si¢ tez zabudowania, z ktorych dachy zostaty
uszkodzone przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Pozostale budynki zakwalifikowane do II i III stopnia pilno$ci musza oczekiwaé w
kolejce na usunigcie z terenu gminy ze wzgledu na niewystarczajace zabezpieczenie
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finansowe zardwno $rodkow gminnych jak tez i prywatnych oséb fizycznych, gromadzacych
srodki finansowe na remont i wymian¢ pokrycia dachow. Aktualnie brak jest decyzji
wlascicieli budynkéw mieszkalnych w sprawie okreslenia terminu wymiany pokry¢
dachowych z ptyt azbestowo- cementowych na inne pokrycie bezpieczne dla ludzi i
srodowiska naturalnego. Korzystniejsze warunki finansowe, pokrycie w 100% kosztow
usuwania wyrobow zawierajacych azbest zaktywizuje spoteczno$¢ gminy i1 przyspieszy
proces wymiany pokry¢ dachowych na bezpieczne ekologicznie.

Aleksandrowka
Leszczanka
Strzyzéwka

Danéwka
Przechodzisko
Pereszczéwka

Woélka Lozecka LozKi

Zerocin

Dotha

Rycina nr 2
Rozklad graficzny ilosci wyrobow zawierajacych azbest w gminie Drelow ( m?)

Na rycinie zobrazowano graficznie udziat poszczegolnych miejscowosci w ogodlnej ilosci
odpadow azbestowych. Wykreslono w ten sposdb wynik przeprowadzonej inwentaryzacji.

Z analizy ryciny nasuwa si¢ wniosek, ze najwiekszy stopien pilno$ci w usunigciu
wyrobow zawierajacych azbest jest w linii z pétnocy na potudniowy-zachod od miejscowosci
Zegocin poprzez Drelow i Lozki do miejscowosci Szdstka ze wzgledu na najwicksze
nagromadzenie tam plyt eternitowych. Najwigcej eternitu jest w Drelowie, powinno si¢
zadba¢ o szybkie usunigcie tych wyrobow zawierajacych azbest, gdyz tu jego najwigksza
ilos¢ dziata szkodliwie w postaci pylu azbestowego na najwigksza liczbe mieszkancow i oséb
przyjezdnych w celach turystycznych.

Wymieniony teren powinien podlega¢ zwigkszonej kontroli Gminy, gdyz tutaj jest
najwigksze zagrozenie odpadami azbestowymi w gminie.

Do oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw

zawierajacych azbest opracowano w formie graficzne;j
,»Mapg zagrozen azbestem w gminie Drelow
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MAPA ZAGROZEN AZBESTEM W GMINIE DRELOW
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Ryc nr 3 Rozmieszczenie odpadow zawierajacych azbest na terenie gminy Drelow

5. Plan usuwania wyroboéw zawierajacych azbest

Wyroby zawierajace azbest z terenu gminy Dreléw powinny zosta¢ usuni¢te do 2032 roku. Ze
wzgledow organizacyjnych i finansowych okres ten podzielono na trzy podokresy:

- okres I: lata 2011 —2012 usuni¢cie 10% odpadow azbestu
- okres II: lata 2013 — 2022 usuniecie 50% odpadow azbestu
- okres III: lata 2023 — 2032 usuniecie 40% odpadow azbestu
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W okresie pierwszym krotkoterminowym zawarte sg wszystkie cele przygotowawcze i
organizacyjne oraz bezpieczne usuni¢cie okoto 10 % odpaddéw zawierajacych azbest i ich
unieszkodliwienie. Gmina dotozy staran , aby usuna¢ z jej terenu odpady azbestowe powstate
juz przed wielu laty, a do tej pory sa magazynowane na posesjach mieszkancow.

W okresach I1 1 III celem jest usunigcie pozostatej ilosci wyrobdw azbestowych,
zabezpieczanie finansowe tej dziatalnosci , opracowywanie raportow z realizacji programu i
przedstawianie wynikdw monitoringu uprawnionym organom.

(Urzad Marszatkowski , Powiatowy nadzor budowlany)

Gminny program usuwania wyroboéw zawierajacych azbest nawigzuje do gminnego
planu gospodarki odpadami i w sposob szczegotowy okresla sposodb rozwigzania tego
problemu. Dotychczas w Planie Gospodarki Odpadami problem odpad6éw niebezpiecznych
potraktowany byt w sposob marginalny. Odpady zawierajace azbest byly tylko wymienione
z nazwy. Obecnie, kiedy uchwalono wiele procedur, uchwat i rozporzadzen mozna w
prawidtowy sposob przystgpi¢ do opracowania planu usuwania wyrobow i odpadow
zawierajacych azbest.

Zadaniem programu jest okreslenie warunkow sukcesywnego oraz bezpiecznego
dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego usuwania wyroboéw zawierajacych azbest. Zadanie
to zostanie wykonane poprzez:

1. Aktualizacje inwentaryzacji i bazy danych o lokalizacji istniejacych wyrobow
zawierajacych azbest wraz z oceng stanu wyrobow.

2. Opracowanie mapy zagrozen dziatania azbestu i miejsc I stopnia pilnosci

3. Edukacja mieszkancéw w zakresie szkodliwosci azbestu, obowigzkow dotyczacych

postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest oraz sposobodw bezpiecznego ich
usuwania oraz unieszkodliwiania.

4. Usunigcie wyrobdw zawierajacych azbest z obiektow o§wiatowych, uzytecznosci
publicznej i innych jednostek budzetowych bedacych wlasnoscia Gminy

5. Mobilizowanie wiascicieli obiektow przemystowych do usuniecia wyrobow
zawierajacych azbest.

6. Mobilizowanie wiascicieli budynkéw do usunigcia wyrobow zawierajacych azbest
poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowe;.

7. Odbidr odpaddéw azbestowych z nieruchomosci 0sob fizycznych, wspolnot
mieszkaniowych, i innych w celu utylizacji

8. Oczyszczenie terenu gminy z ,,dzikich wysypisk” z odpadami zawierajacymi azbest.

0. Przeznaczenie czesci srodkow finansowych z budzetu Gminy na realizacj¢ programu

10.  Podjecie dzialan w kierunku pozyskania funduszy ze zrodet zewnetrznych na
realizacje programu.

11.  Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspolnotom mieszkaniowym w
usuwaniu odpadow zawierajgcych azbest.

12. Pomoc w poszukiwaniu zrodet finansowania osobom fizycznym i przedsigbiorcom
na wymiang pokry¢ dachowych i elewacji z azbestu.

13. Wspolpraca gminy z organami kontrolnymi

14.  Biezacy monitoring realizacji programu

15.  Coroczne opracowywanie raportow z realizacji programu

16.  Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu.

Glownym celem realizacji planu jest wveliminowanie negatywnego oddzialywania

azbestu na zdrowie mieszkancow gminy oraz likwidacja oddzialyvwania azbestu na

srodowisko poprzez bezpieczne usuniecie i unieszkodliwienie wyrobdéw zawierajacych

azbest.
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Gminny program usuwania wyrobOw zawierajacych azbest oparty jest na
dokumentach: ,, Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” i ,, Wojewoddzkiego programu
usuwania wyrobow zawierajacych azbest”. Wynika to z potrzeby zgodnosci przyjetego
programu dla Gminy z dokumentami wyzszego rzedu.

»Program.....” dzieli dzialalno$¢ gminy na dwa etapy:

I. Etap przygotowawczy ( organizacyjny)
- inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest

- ocena stanu wyrobow

- utworzenie komputerowej gminnej bazy danych
- opracowanie i uchwalenie ,,Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest”
- kampania informacyjna o szkodliwo$ci azbestu

Obecnie zbliza si¢ do zakonczenia etap przygotowawczy.

II. Etap realizacji ( inwestycyjny)
- pozyskiwanie §rodkow zewnetrznych na finansowanie programu,
- zabezpieczenie $rodkow finansowych wilasnych,
- podpisanie umowy z firmg utylizujacg wyroby zawierajace azbest,
lub oddzielnie z firmg dokonujaca demontazu ptyt i firmg transportowa wywozaca
odpad azbestowy na sktadowisko

okresleniu terminow realizacji oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizacj¢ zawarte

- usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy

- monitoring realizacji planu

- wspotpraca z organami kontrolnymi

5.1. Harmonogram realizacji celéow i zadan programu

Szczegotowe przedsigwzigcia planu usuwania wyrobow zawierajacych azbest po

zostaly w harmonogramie na lata 2011 - 2032:

Tabela nr 2 Harmonogram realizacji "Planu ..." w latach 2011-2032
Lp. Nazwa dzialania Jednostka Zakladany okres realizacji
odpowiedzialna za
realizacje
1. | Opracowanie ,, Programu usuwania Wojt Gminy I potr 2011 r.
wyrobow zawierajacych azbest z terenu
gminy
2. | EDUKACJA EKOLOGICZNA Wojt Gminy 2011-2020

Organizacja kampanii informacyjnej o
szkodliwosci azbestu, bezpiecznym
uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, poprzez
przygotowanie:

- ulotek i informacji w sotectwach,

- artykutéw do prasy lokalnej,

-statej informacji na stronie internetowe;j
Gminy.
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3. | Aktualizacja —coroczna komputerowej Wojt Gminy 2011-2032
bazy danych o rodzaju, ilosci i miejscach
wystgpowania azbestu na terenie gminy | Wiasciciele
INWENTARYZACJA nieruchomosci

4. | Opracowanie mapy zagrozen azbestem. | Wojt Gminy 2011

5. | Wypracowanie polityki dotyczacej Wojt Gminy 2011-2012
likwidacji wyrobow zawierajacych
azbest

6. | Zalozenie i prowadzenie rejestru Wojt Gminy 2011-2020
wnioskow o utylizacje eternitu oraz
realizacja na podstawie stopnia pilno$ci
stanu wyrobow zawierajacych azbest.

7. | Zabezpieczenie srodkéw w budzecie Wojt Gminy Rada 2011-2032
Gminy na finansowanie programu. Gminy

8. | Podjecie dziatan w kierunku pozyskania | Wojt Gminy 2011-2032
funduszy ze zroédet zewnetrznych na
realizacje programu. (WFOSiGW oraz
Fundusz Szwajcarsko- Polskiego
Programu Wspolpracy.)

9. | Ogloszenie przetargdw, wylonienie Wojt Gminy 2011-2032
wykonawcow zadania, ( demontaz,
transport) podpisywanie kontraktow.

10. | Usuwanie wyrobow zawierajacych Uprawnione 2011-2032
azbest z obiektow o$wiatowych, przedsigbiorstwa,
uzytecznos$ci publicznej bedacych Wojt Gminy
wilasno$cig Gminy

11. | Usuwanie wyrobow zawierajacych Uprawnione 2011-2032
azbest z obiektow nalezacych do osob przedsigbiorstwa,
fizycznych, prawnych i innych Wojt Gminy

12 | Oczyszczanie terenu gminy z ,,dzikich Wojt Gminy 2011-2032
wysypisk” z odpadami zawierajacymi Uprawnione w miar¢ potrzeb
azbest przedsiebiorstwa

13. | Biezacy monitoring realizacji ,,Programu | Woéjt Gminy Co roku
usuwania azbestu...”

14. | Przedstawienie Radzie Gminy Wéjt Gminy Co 2 lata
sprawozdania z realizacji programu
zgodnie z ustawa.

5.2. Szacunkowe koszty realizacji programu

Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy pocigga za soba szereg
kosztow. Demontaz ,transport na sktadowisko 1 utylizacja to gldéwne koszty usuwania pokry¢
dachowych z eternitu. Ponadto wiasciciele nieruchomos$ci musza zabezpieczy¢ wtasne $rodki
na wykonanie nowego pokrycia bez azbestu.

Koszty organizacyjne takie jak: koszt inwentaryzacji, oceny stanu wyrobow z
azbestem, wykonania ,,Programu...” , informowania ludnosci o zagrozeniach, wspotpraca z
mediami itp. sg niewielkie. Dlatego w dalszych obliczeniach koszty te pomini¢to. Doda¢
trzeba, ze koszty te Gmina poniosta jednorazowo i wykonata prace przygotowawcze wiasnym
wysitkiem pracownikow odpowiedzialnych za ochrong srodowiska w gminie.

W programie zatozono, ze w latach 2011-2032 usuwanie wyroboéw zawierajacych
azbest z obiektow nalezacych do oséb fizycznych bedzie si¢ odbywaé ze wsparciem
finansowym Gminy oraz z srodkoéw zewnetrznych. Nalezy to rozumie¢ w ten sposob, ze tylko
Gmina, a nie mieszkaniec moze otrzyma¢ 100% dotacje¢ na pokrycie kosztow usuwania
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azbestu. Corocznie w uchwale budzetowej Gminy Drelow okreslona bedzie taczna kwota
srodkow finansowych przeznaczona na to zadanie. Gmina zaplaci specjalistycznej firmie za
wykonang ustuge usunigcia azbestu z jej terenu okre§long kwote zgodnie z wystawiong
faktura, a dopiero po jakim$ czasie Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska zwréci
Gminie 100% poniesionych kosztow. Wysokos¢ tej kwoty bedzie uzalezniona od decyzji
Rady Gminy. O kolejnosci przydzielania do finansowania w ramach dostepnych na to zadanie
w danym roku $rodkéw decydowaé bedzie kolejnos¢ zgloszenia wniosku o dofinansowanie
oraz stopien pilnosci okreslony na podstawie ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest” zgodnie z rozporzqdzeniem — Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010.Nr 162, poz.1089) (zalacznik nr 1)

W celu zwickszenia stopnia dofinansowania Gmina bedzie czyni¢ starania, aby
demontaz, transport i unieszkodliwianie odpadéw azbestowych byto dofinansowane ze
srodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
oraz z celowego Funduszu Szwajcarsko- Polskiego Programu Wspotpracy lub z innych
zrodetl. Szczegotowe warunki pomocy finansowej dla 0s6b podejmujacych si¢ usunigcia
1 unieszkodliwiania wyrobow zawierajacych azbest okreslone zostang w ,,Regulaminie...” i
przyjete w odrebnym Zarzadzeniu Wojta Gminy. W przypadku 100% dotacji nalezy przyjacé
regulamin dofinansowania opracowany przez fundatora dotacji: tzn- Wojewddzki Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie lub Fundusz Szwajcarsko- Polskiego
Programu Wspotpracy.

Glownym kosztem usunigcia wyrobdw azbestowych z terenu gminy jest zdjecie
pokrycia dachowego 1 wywoz na sktadowisko.
Sktada si¢ on z trzech pozycji:
- demontaz plyt azbestowo-cementowych wraz z utozeniem na paletach
1 zapakowaniem w foli¢
- transport na sktadowisko odpadow azbestowych
- utylizacja ptyt azbestowo-cementowych na sktadowisku,

Prace z azbestem moga wykonac¢ tylko specjalistyczne firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia, specjalistyczne przeszkolenie, techniczny sprzet, ubidér ochrony osobistej oraz
zezwolenie na demontaz i transport wyrobow z azbestem na terenie danego powiatu.

Obecnie firmy oferuja za usunig¢cie odpaddéw zawierajacych azbest z terenu gminy
stawke w zalezno$ci od odlegtosci gminy od sktadowiska za demontaz , transport i utylizacje
14 z}/ m” brutto
Jesli eternit sktadowany jest juz na ziemi i zwykle jest w formie plyt ztozonych na palecie lub
gruzu, to wywiezienie go na sktadowisko wyniesie okoto 400 z/Mg odpadéw cementowo-
azbestowych. Sg to koszty transportu i utylizacji bez demontazu.

Koszty demontazu, transportu i utylizacji poniesie Gmina ze S$rodkéw celowych
zewngtrznych otrzymanych w formie dotacji na usuwanie azbestu z terenu gminy. Gmina
podpisze umowe ze specjalistyczng upowazniong firmg na usuwanie odpadow zawierajacych
azbest wybrang w drodze przetargu lub analizy ofert, kierujac si¢ cena wykonania ustugi i
jakoscig wykonywania demontazu.

W wyniku analizy ofert specjalistycznych firm usuwajacych azbest z wojewodztwa

lubelskiego, daje si¢ zauwazy¢ prawidtowos¢, ze firma renomowana o zasiggu dzialania
ogolnopolskim, posiadajaca drogi specjalistyczny sprzet 1 dodatkowe zabezpieczenia jest
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kosztowna. Daje jednak pewnos$¢ prawidtowo wykonanych prac z azbestem. Sg tez na terenie
wojewoddztwa firmy o skromniejszym wyposazeniu technicznym, lub po prostu mniejsze,
ktére moga wykona¢ ustuge taniej. Nalezy jednak doktadniej przygladaé si¢ na jakosc
wykonanych robét. Przy pracach rozbidorkowych z azbestem jest to szczegolnie wazne, bo jest
to moment najwiekszego zagrozenia ze wzgledu na zwigkszone zapylenie.

Jak juz wczesniej wyliczono w inwentaryzacji, ilos¢ wyrobow zawierajacych azbest na

. . , . . 2 . . . ..
terenie gminy Drelow wynosi obecnie 380370 m®. Szacuje si¢ zatem, ze koszt usunigcia
wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy moze wynies¢:

380370 m* x 14zl m*=5325180zf (brutto)

Koszt ten roztozony jest na okres do 2032r. Wydatkowany ma by¢ ze Srodkéw
wilasnych Gminy, srodkéw wilasnych wiascicieli nieruchomosci oraz srodkow zewnetrznych.
Obecnie gmina moze pozyskaé srodki z Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsiewzi¢¢ zwigzanych z usuwaniem
odpadoéw azbestowych z nieruchomosci nalezacych do oséb fizycznych oraz bedacych
wlasnoscig Gminy. Termin do sktadania wnioskéw o dotacje na usuwanie azbestu zostat
okreslony na 30 listopada kazdego roku na nastepny rok. Wielkos¢ dotacji na ten cel jest
r6zna lecz w 2011 roku refundacja wyniesie 100% poniesionych kosztoéw. Spodziewana jest
rowniez dotacja w wysokosci 100% z funduszu Szwajcarsko - Polskiego Programu
Wspotpracy.

Analizujac sytuacje¢ w powiecie bialskim mozna okresli¢ petny koszt wymiany
pokrycia dachowego 1 transportu powstatego odpadu zawierajacego azbest.

Przyklad-- przyjmujemy, ze przecigtny dach domu jednorodzinnego ma powierzchnie
150 m?. Zdjety stanowi odpad azbestowy o wadze :

150 m? x 11 kg/1000 = 1,7 Mg.

W czasie demontazu pokrycie dachowe jest nawilgacane woda, jest wigc cigzsze.
Poniewaz oczyszczeniu z drobnych kawaltkow ptyt podlega roéwniez teren wokot budynku,
nalezy wigc doda¢ ziemie¢ zanieczyszczong azbestem. Ostatecznie, uwzgledniajac to wszystko
do dalszych obliczen i planowania kosztow przyjmuje si¢ przecigtng wage dachu na 2,0 Mg

W rozeznaniu miejscowym stwierdzono, ze firmy specjalistyczne , dekarskie
posiadajace uprawnienia i zlokalizowane w okolicy gminy sg sktonne dokona¢ demontazu,
transportu i utylizacji ptyt azbestowo- cementowych za cene 14 zt/m? brutto .

Zatem w podanym przyktadzie kwota 150 m” x 14 zt/m® = 2100 zt stanowi koszt
catkowity usunigcia odpadow azbestowych z terenu gminy z jednego, przeci¢tnego dachu
budynku mieszkalnego.

Gmina po podpisaniu umowy ze specjalistyczng firmg podejmie trud organizacji
usuwania odpadow azbestowych.

W przypadku, gdyby ustuga usuniecia z terenu gminy odpadéw z azbestem dotyczyta
tylko transportu i utylizacji bez demontazu to koszt wywiezienia odpadoéw azbestowych z
terenu gminy na skladowisko wyniesie:

400 ztMg x 2,0 Mg = 800 zt
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Wydatek Gminy na usunigcie z jej terenu odpaddéw azbestowych z jednego budynku wyniesie
okoto 800 zt. T¢ kwote nalezy przyja¢ do planowania wydatkéw z dotacji zewnetrznych
poprzez budzet Gminy.

5.3. Zrédta finansowania programu

Gtownym zatozeniem dotyczacym ponoszenia kosztoéw usuwania azbestu z terenu gminy
przyjeto zasadg, podobnie jak w krajach czlonkowskich Unii  Europejskiej,
ze ,,zanieczyszczajacy ptaci”. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczne i1 terminowe usunigcie
wyrobow z azbestem ztozono na barki wilascicieli nieruchomosci, obiektow i instalacji, zatem
na osoby fizyczne, prawne i jednostki samorzadu terytorialnego. Zrédtami finansowania
zadan zawartych w ,,Harmonogramie.. pkt 11” sg $rodki wtasne wtascicieli budynkow- osob
fizycznych, srodki wlasne prywatnych- oséb prawnych, srodki spétdzielni mieszkaniowych i
wspolnot, srodki funduszy ochrony $rodowiska, §rodki pomocowe Unii Europejskiej, srodki
wlasne jednostek samorzadowych, kredyty oraz srodki budzetowe pozostajace w dyspozycji
Ministra Gospodarki.

Obecnie ( I kw. 2011 rok) stan finansowania usunig¢cia ptyt azbestowo- cementowych z
terenu gminy opiera si¢ przede wszystkim na dotacjach z dwu funduszy:

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wojewddzki Fundusz w Lublinie dziala na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150) oraz statutu nadanego
przez Ministra Srodowiska w dniu 30 paZzdziernika 2010r. Jest samodzielna instytucja
finansowa, posiadajacg osobowos¢ prawng. Od pietnastu lat pelni istotng role w realizacji
polityki ekologicznej na Lubelszczyznie, wspierajac finansowo przedsiegwzigcia z zakresu
ochrony s$rodowiska. Strategia w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi i1 gospodarki
odpadami zaktada unieszkodliwianie odpadow zawierajacych azbest zgodnie z Programem
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest dla wojewodztwa lubelskiego 1 zgodnie z gminnymi
programami usuwania azbestu. Na 2011 rok i dalsze przewiduje si¢ 100% dotacje na
usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy. W tym celu Gminy skladajg
wnioski do WFOS i GW w Lublinie o dotacje na ten cel w terminie 30 listopada kazdego roku
na rok nastgpny. Aby dotacja mogta by¢ wigksza polaczony zostat Wojewddzki Fundusz z
Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska. Srodki finansowe funduszy ochrony
srodowiska 1 gospodarki wodnej mogg by¢ przeznaczane tylko na zadania ujete w planach
gospodarki odpadami.

Fundusz Szwajcarsko- Polskiego Programu Wspolpracy

Szwajcarsko-Polski Program Wspotpracy jest formg bezzwrotnej pomocy zagranicznej
przyznanej Polsce przez Szwajcarie, lecz wigkszos¢ srodkdéw zostanie rozdysponowanych w
czterech wojewodztwach $ciany potudniowo-wschodniej: lubelskim, matopolskim,
podkarpackim i $wigtokrzyskim. Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie roznic
spoteczno-gospodarczych istniejacych pomiedzy Polska a wyzej rozwinigtymi panstwami UE
oraz roznic na terytorium Polski - pomigdzy o$rodkami miejskimi a regionami sltabo
rozwinigtymi pod wzgledem strukturalnym. O dofinansowanie projektow w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspolpracy moga stara¢ si¢: osoby fizyczne, jednostki
samorzadu terytorialnego, spétdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe.
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Samorzad Wojewddztwa Lubelskiego rozpoczat dziatania zmierzajace do uruchomienia
pilotazowego projektu dotyczacego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenow gmin.
Zaktada si¢ 100% dofinansowanie i pokrycie kosztéw usuwania azbestu z nieruchomosci
nalezacych do oséb fizycznych, czyli mieszkancow gminy. Projekt jest realizowany do
czerwca 2015 roku. Gminy po podpisaniu deklaracji uczestnictwa powinny stosowac si¢ w
dalszej wspotpracy do opracowanego regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. “Pilotazowy
system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie wojewddztwa lubelskiego
wzmocniony sprawnym monitoringiem ilo§ci oraz kontroli ich usuwania i
unieszkodliwiania”.

6. Organizacja usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest

Realizujac zadanie usuni¢cia wyrobow azbestowych Gmina lub wiasciciel
nieruchomosci powinni podpisa¢ umowe ze specjalistyczng firma i jej powierzy¢ demontaz
plyt azbestowo- cementowych, ich wywoz 1 utylizacj¢ lub tylko wywoz 1 utylizacje w
przypadku, gdy zostaty juz zdjete.

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym zdemontowane wyroby zawierajgce
azbest traktowane sg jako odpady niebezpieczne. Dlatego tez nie moga by¢ poddane
odzyskowi lub innym procesom unieszkodliwiania niz sktadowanie. Zgodnie z powyzszym
przewiduje si¢, ze odpady azbestowe powstale na terenie gminy zostang zdeponowane na
sktadowisku odpadéw przyjmujacych odpady azbestowe. Najblizsze takie sktadowiska
znajduja si¢ w Krasniku i we Wtodawie. Ze wzgledu na potozenie i odpowiednig pojemnos¢
to sktadowisko we Wtodawie wydaje si¢ by¢ optymalnym rozwigzaniem.

Wykaz podmiotéw posiadajgcych decyzje uprawniajgce do prac z azbestem na terenie
powiatu mozna uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Biatej Podlaskiej.

FIRMY UPRWNIONE DO DEMONTAZU ETERNITU
I TRANSPORTU ODPADOW Z AZBESTEM
NA TERENIE POWIATU BIALSKIEGO

FIRMY Z TERENU POWIATU

ECO-POL Wschod Katarzyna Kwiatkowska

21-500 Biata Podlaska ul. Francuska 53 tel- 509529133,
EKO-DACH Slawomir Krawczak

21-500 Biata Podlaska ul. Stawacinek Stary 140B t-502298840,

»ROB-BUD” Sp z o. o.
21-500 Biata Podlaska ul. Stacyjna 15 tel-083 3425452

Zaklad Remontowo-Budowlany Stanistaw Romaniuk
21-500 Biata Podlaska ul. Terebelska 60A tel- 83 3442749,

ZUL s.c. Malgorzata, Krzysztof Mikucewicz
21-500 Biata Podlaska ul. Zwirki i Wigury 10 tel-83 3423173,
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»DOM-RAD” Nosal, Wej — Sp.J.
21-505 Janow Podlaski ul. Podborna 38 tel-0509157072, 500265568,

FPHU ,,Kruszynex” Stanistaw Bo$
21-543 Konstantynéw ul. Nowa 1 tel-83 3415147,

Zaklad Handlowo- Ustugowy GONT - Janusz Swierk
21-560 Miedzyrzec Podlaski ul. Berezowska 48 tel- 609430222,

FIRMY Z TERENU WOJEWODZTWA

GRESBUD - Grzegorz Kasianiuk
20-148 Lublin ul. Zwigzkowa 10 tel- 081 4441545 / 4415343, 501710285,

»LUB-EKO-PLUS” - Wieslaw Lukasik ,
20-313 Lublin ul Leczynska 59/62,
tel-081 7452094, / 4410277 / P.Gladysz- 0694113756,

P.H.U. ’DOM-BUD”s.c. W. Czajka, Z. Jarzebowski, R. NiedZwiadek.
20-401 Lublin ul. Krochmalna 4 tel/fax- 081-5320007 / 0504292672,

INTER-TECH Sp z o.0.
20-423 Lublin ul. Pigkna 14 tel./fax. /081/ 7459865,

Uslugi Instalacyjne I Remontowo- Budowlane Dariusz Smolen
20-453 Lublin ul. Konarskiego 32, t81 7486090 /7486526/

KRYSMARK s.c. Anna i Krzysztof Firysiuk
20-510 Lublin ul. Lipska 7 tel- 81 7285628

P.H.U.,,KAN-POL” Iwona Losiewicz
20-950 Lublin ul. Unicka 4/320 0502112002, 0506181850,

»BUDEXPOL” A. Bukowski, K. Wajcik, Sp. Jawna
21-040 Swidnik Kalinowka 165 tel. 081 7217242

F.H.B. ,ELBUD” Jakub Chrusciel,

21-400 Lukow; ul. Wiatraki 1, tel./fax. /025/ 7985456,/ 0604-470-985, 0604-962-404.
Przedsi¢biorstwo Ogolnobudowlane EKOBUD — SERWIS Sp. z o.0.,

21-400 Lukéw, ul. Zelechowska 70, tel. /025/ 7982598.

( tylko m. 1 gm.- Miedzyrzec, Terespol, Biata Podl. )

»IR-BUD” Ireneusz Golawski
21-411 Wojcieszkow ul. Kleeberga 15 tel.- 025 7971327, / 0605668630,

DACH SERWIS- Mariusz Karpowicz
21-532 Lomazy ul. Lubelska 48,  tel-83 3417154, tk-691726914,

BUDZAM Sp. z o. 0.
22-400 Zamos$¢ ul. Kresowa 4 tel. 084 6384699/ 6399321 /6399323/ 6399325,
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Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu ,,CARO”
22-400 Zamos¢ ul. Bohaterow Monte Cassino 4/12 ,
tel- 084 6273013, 0608435133,

»WIBROPRES” — Janusz Jarski
22-400 Zamo$¢ Kalinowice 113A tel- 84 6383114, 5016523494,

Przedsi¢biorstwo Uslug Wodno- Budowlanych ”"WOD-BUD” Sp. z o.o.
23-200 Krasnik ul. Pitsudskiego 14, tel.- 081 8252605 / 8252476,
FIRMY Z TERENU POLSKI

Przedsi¢biorstwo Robot Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych ,, TERMOEXPORT”
00-515 Warszawa ul. Zurawia 24/7 tel. 022 8214175

Przedsi¢biorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,,AWAT” Sp. z o.0.
01-476 Warszawa ul. Kaliskiego 9 tel. 022 6839248./7343295./ 6668941,

ALGADER HOFMAN Sp. z o.0.
01-919 Warszawa, ul. Woélczynska 133 lok.11B  tel-022 8649497 /8649499,

RAMID — Mirostaw Dec
03-288 Warszawa ul. Kowalskiego 1/54  tel/fax- 022 6746678, /0509199917,

Zaklad Remontowo — Budowlany ,,AMBROZY” Sp. J. W.Sliwinska i K.Ambrozy
03-982 Warszawa ul. Meissnera 1/3 1ok.222 tel/fax- 022 8310764,

»SINTAC —POLSKA” Sp. z o.0.
05-075 Warszawa — Wesota ul. Armii Krajowej 86,
tel- p Maciejewska 022 8126254, / 8127627, /8124593, fax- 022 8125392,

Przedsi¢biorstwo Budownictwa Ladowego MJ Sp. z o.o.
05-816 Michatkowice Reguty, ul. Graniczna 6  tel/fax- 022 7232061/wew 6,

Zaklad Uslug Budowlanych - Grzegorz Czarnocki
08-100 Zabokliki ul. Korczewska 38 tel-025 6440716/ 6440717,

P.H.U. Dachy - Kurowski Krzysztof,
08-111 Krzesk .- Zawady 20, tel. 602 726 447

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
25-116 Kielce ul. Sciegiennego 262A tel.- 041 3480660 / 3610159,

»AUTO-ZLOM” Bogustaw Paz
27-670 Loniow Przewtoka 46 t- 0509512931,

Firma Remontowo-Budowlana ,,UTIL” Stanislaw Zaclona ,
32-310 Klucze Ryczowek ul .Dolna 8§, tel.- 032 6420311 / 600290778

P.P.H.U. ,,GRAMA” Piotr Grabowski
37-100 Lancut 0$.Gen. Maczka 17/5 tel.017 8521551 / 8590040 / 0606966915
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P.P.U.,,TEMIPOL” Sp. z o.0.
40-155 Katowice ul. Konduktorska 42 tel- 032 2589004 / 2587753,

Zaklad Ustug Serwisowych EKO-JURA
42-284 Herby ul. Zeromskiego 10 tel-34 3574351, 693111007

P.W.TAKO Sp z o.0.
42-680 Tarnowskie Gory ul. Batalionow Chlopskich 2 tel-32 3818242

Arcadis Ekokonrem Sp. z o.0.
50-512 Wroctaw ul. Tarnogajska 18 odz. Lublin ul Ksi¢zycowa 18
tel-71 7823030, /81 5341390/ 81 5367045,

P.P.H.U. ,EKO-MIX” Konstanty Spurek
50-950 Wroctaw ul. Grabiszynska 163 tel. 071 3324161./ 060003713,

AM Trans Progres Sp. z o.0.
61-616 Poznan ul. Sarmacka 7 tel. 061 6569737, /6569560,

R&Mplettac Sp. z o.0.,
63-500 Ostrzeszow ul. T. Ko$ciuszki 19, tel.- 062 5870100 / 5861700

P.P.U. ,WAKRO” Jacek Kopisto
82-500 Kwidzyn ul. Grudziadzka 48/1,  tel- 55 2618205, 601712428,

ECO-POL Sp z o.o.
86-120 Pruszcz ul. Dworcowa 9 tel-52 3308065/ 3320826

P.P.H.U. “ABBA-EKOMED” Sp. z o.0.
87-100 Torun ul. Moniuszki 11/13 tel.- 056 6548670/ 6513667 / 6514425,/

P.P.H.U. ,,GAJAWI” Gabriel Rogut,
90-553 L.6dz ul. Kopernika 56/60 fax-042 6884370/ 501028153

Przedsiebiorstwo EL-IN Tomasz Wach i Wspélnicy Sp.J
96-100 Skierniewice ul. Kosciuszki 8 tel-46 8332757

P.H.U.”JUKO” Jerzy Szczukocki s.c.,
97-300 Piotrkow Trybunalski ul.1-go Maja 25 tel.-044 7326963 — 65,

Transport — Metalurgia Sp. z o. o.
97-500 Radomsko ul. Reymonta 62 tel. 044 6854135/ 6854290,

Ponadto uwzglednia¢ nalezy zawsze firmy, ktore aktualnie ztozg w gminie oferty
na demontaz czy tez transport odpadéw zawierajacych azbest, gdyz ceny ustug zmieniajg sig,
bo firmy konkurujg ze soba na rynku o wykonanie ustugi. Dlatego tez zawierane umowy
z firmami nie powinny okresla¢ zbyt dlugich okresoOw czasu. Informacje o firmach i cenach
ustug powinny by¢ dostgpne dla mieszkanca w Urzedzie Gminy.

45



Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest — gmina Drelow / woj. lubelskie

6.1. Zarzadzanie programem

Niniejszy ,,Program...”usuwania wyrobOow zawierajacych azbest z terenu gminy
Drelow ma by¢ przyjety przez Rade Gminy w formie uchwaly. Do niej nalezy rowniez
przyjecie regulaminu pomocy finansowej dla ludno$ci i przyjmowanie corocznych
sprawozdan z wykonania programu.

Projekt przedmiotowego programu zostanie przedtozony do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska i do Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego w celu
uzyskania stosownych opinii i decyzji dotyczacych odstapienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z art. 48, art. 49, art. 57 i art. 58
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko-(Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.)

Wykonanie programu powierza si¢ Wojtowi Gminy.

Dziatalno$¢ merytoryczng zwigzang z realizacja programu wykonuje w gminie dziat
odpowiedzialny za ochron¢ $rodowiska. Tutaj skupiaja si¢ informacje niezb¢dne do
podejmowania prawidlowych i ekonomicznie uzasadnionych decyzji naptywajace od:
Wiascicieli budynkéw pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi
Firm wspotpracujacych przy utylizacji wyroboéw z azbestem
Mediow lokalnych, organizacji i szkot aktywnych w procesie edukacji spoteczenstwa
Funduszow celowych i sponsoréw udzielajacych dotacji
Jednostek wspotpracujacych, naukowych, badawczych i laboratorium.

Wdrozenie programu przebiega zgodnie z zasadami:

. zasada odpowiedzialno$ci za wdrozenie planu — tj. wybor osoby lub jednostki
odpowiedzialnej za realizacj¢ planu;

. zasada spjnosci z gminnym programem OS i planem odpadowym oraz
wojewddzkim programem usuwania azbestu

. zasada uaktualniania planu,

. zasada wspotpracy w realizacji planu z organami wyzszego szczebla

. zasada ciagtej edukacji ekologicznej i dostepu do informacji bezposrednich

uczestnikow realizacji planu.

6.2 Sposéb monitoringu i ocena wdrazania programu

Gltowng funkcje w proponowanym systemie monitoringu petni Urzad Marszatkowski.

Monitoring na szczeblu krajowym stanowi:
- ,, Krajowa Baza Wyrobow 1 Odpadéw Zawierajacych Azbest” Tutaj gmina ma swoje
miejsce w komputerowej bazie danych, ktére na biezaco powinno by¢ uzupetniane
1 aktualizowane. Wykonana inwentaryzacja wyrobéw z azbestem powinna by¢ tu wpisana.
Nastepnie po utylizacji odpadow z azbestem posesje oczyszczone z azbestu nalezy z bazy
wykreslic. W ten sposob koordynator krajowy posiada dane o postgpie prac zwigzanych z
usunig¢ciem z terenu gminy wyrobow z azbestem.
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Monitoring na szczeblu wojewodzkim stanowi:
- coroczna informacja o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania odpadéow zawierajacych
azbest przedktadana wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Informacja sporzadzana jest przez Gming zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie sposobu przedkiadania wojewodzie informacji o
rodzaju, ilosci i miejscach wystgpowania substancji stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla
srodowiska (Dz. U. z 2002 r .nr 175, poz.1439).
- rozliczanie sic z WFOS i GW z otrzymanych dotacji na utylizacje wyrobéw zawierajacych
azbest. Przedktadanie faktur okreslajacych rzeczywiste koszty usuwania azbestu z terenu
gminy w celu otrzymania refundacji poniesionych kosztow.
- wspotpraca z Urzedem Marszatkowskim zgodnie z wytycznymi, w celu prawidlowe;j
organizacji i realizacji usuwania wyroboéw z azbestem, finansowanej z funduszu Szwajcarsko-
Polskiego Programu Wspotpracy
- dziatalno$¢ kontrolna WIOS w sprawach dotyczacych azbestu

Monitoring na szczeblu gminnym stanowi:
- przyjmowanie przez Rad¢ Gminy corocznych sprawozdan z wykonania programu
- kontrola efektow wydatkowania gminnych funduszy na wywdz azbestu z terenu gminy

Sprawozdanie z wykonania ,,Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z
terenu gminy Drelow” powinno opiera¢ si¢ na analizie wskaznikow okreslajacych zmiany
ilosci wyrobow zawierajacych azbest, oraz kwoty wydatkowanych funduszy na realizacje.

Tabela nr 3 MONITORING — WSKAZNIKI
L.p. Wskaznik Jednostka 2011 2012
1 [Ilo$¢ wyrobow z azbestem — m’ 380370
inwentaryzacja na poczatek roku
2 | llo$¢ wyrobow z azbestem — m’
inwentaryzacja na koniec roku
3 | Powierzchnia zdjetego eternitu m’
4 | Powierzchnia wywiezionego m’
eternitu
5 | Koszt utylizacji azbestu — fundusze zt
wlasne gminy
6 | Koszt utylizacji azbestu — zt
Fundusz Szwajcarsko- Polskiego
Programu Wspotpracy
7 | Koszt utylizacji azbestu — fundusze zt
WFOSiGW i NFOS i GW
8 | Koszt utylizacji azbestu — fundusze zt
celowe z innych zrédet

,Program” powinien by¢ realizowany zgodnie z przyjetym harmonogramem dziatan,
ma by¢ dokumentem, zmieniajacym si¢ w czasie do 2032 roku, aktualizowanym w zalezno$ci
od srodkow finansowych dla usuwania azbestu 1 od warunkow technicznych jego realizacji.

Zaproponowana przez Gmin¢ forma dofinansowania dla wilasciciela obiektow i

urzadzen zawierajacych azbest, stawia jako warunek pomocy, spelnienie wszystkich
wymogow formalnych dotyczacych informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac
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przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu bedzie skutkowalo podnoszeniem
swiadomos$ci spoteczno$ci lokalnej w zakresie zagrozen zwigzanych z eksploatacja i
usuwaniem azbestu. Przyczyni si¢ to do uscislenia wiedzy inwentaryzacyjnej, precyzyjnego
planowania niezbgdnych §rodkow 1 skuteczniejszej eliminacji wyroboéw zawierajacych azbest
z terenu gminy Drelow.

Wykorzystane materiaty

1. prof. dr hab. med. N. Szeszenia-Dabrowska: Azbest a zdrowie czlowieka. Materiat
dydaktyczny na kurs specjalistyczny ,,.Bezpieczne postepowanie z azbestem i materiatami
zawierajacymi azbest”. Krakéw, AGH, 26.06.2003 r

2. Poradnik stosowania przepisow i procedur dotyczacych pozyskiwania z krajowych
zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych $rodkéw finansowych na usuwanie
materialow zawierajgcych azbest”, Ministerstwo Gospodarki, 2006 r.

3. J. Dyczek. Charakterystyka, wlasnosci i zastosowanie azbestu. Akademia Goérniczo-
Hutnicza Krakow, Fundacja Lodzkie bez Azbestu

4. Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
www.wfos.lublin.pl

5. Urzad Marszatkowski ,,Pilotazowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na
tereniec Wojewddztwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilosci oraz
kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” - Szwajcarsko-Polski Program Wspotpracy
www.lubelskie.pl

6. Gltowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Regionalnych — www.stat.gov.pl.

7. Dane wlasne Urzedu Gminy w Drelowie (ankieta)
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SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 - Ocena stanu i mozliwos$ci bezpiecznego uzytkowania wyrobow
) zawierajacych azbest.

Zaktacznik nr 2 - Informacja o wyrobach zawierajacych azbest 1 miejscu ich wykorzystania.
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Zatacznik nr 5 - Wzér " Karty Przekazania Odpadu".
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Zalacznik nr 1
WZoR

OCEMA
gtanu | moliwodcl bezpiecznego udytkowania wyrobow zawierajgeyeh azbaest

Mazwa miejeca’obiektw/'urzgdzenia budowlanegodinstalacji przemyshowej:

Adres migscacbiekiuiurzgdzenia budowlanego/instalac przemysiows|:

ST I (oL e et L ST
Pl e O AT B MY I T1 oo e e s e s e e e e s
U ET OB BT B Y BEOT .o iiaeisirimnsionsiinrisseiasssaes sunspennsmns ionsbns iamias s e sans jamsam e smnsims iam iass s e s sms s amms s ammimn tamdass
Blinieien o iy o s s e e S e e e
oy o L i o S b e i i B

Dimta sporealenie PonrE ol 8] GO . ottt st bim s s oS S e i S e S B i s b

G'r'flf'ﬂ'r Aodza) | stan wyrobu Punkty | Ocena
2 3 4

| Sposdb zastosowania azbestu

1 Fowterzchnia pokryta masg natryskows 2 azbestem (torkret) 30

2 Tynk zawisrajgcy azbaest 30

3 Lekkie plyty lzalacyjne z azbestem (cigdar obj, = 1 000 kgim®) 25

i Pozostale wyroby z azbestermn (np. pokrycia dachowe, elewacy|na) 10

[ Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

L] Duize wszkodzenia powierzchni, naruszona strukivra wiokien i

4] Niewielkie vszkodzenia powierzchni (ryay, odpryski, zelamanial, naruszona 30

strukiura widkien

7 Scisfa struktura widkien przy braku warstwy zaberpieczajgoe) lub jej duzych 15

ubytkach

g Warstwa zabezpieczajgca bez uszrkodzen a
i Muoilhwodst uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

) Wiyrdh jest preedmictem jakichd prac 30
10 Wyrab bezposrednio dostepny {do wysokodcl 2 m) 15
11 Whyrdh marazony na uszkodzenia mechaniczne id
12 Wirah narafony na wstrzqsy | drgania lub ceynnikl atmosferyczne 10
13 Wiyrdh mie jest narazomy na wplywy zewnetrzneg a
L7 Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszezen uEythowych

14 Bezrposrednic w pomieszcieniu 30
16 La zawieszonym, nieszezelnym sufitem lub innym pokryciem 26
16 W osystemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyjne] 25
17 Ma zewnatrz obiektu inp. tynk) 20
18 Elamenty chiekiu {np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
159 Za zawieszonym szezelnym sufitemn lub innym pokmyeiem, ponad pyloszczeing b

powigrzchnia lubk poza szezelnym kanalem weantylacyjnym
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Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest — gmina Drelow / woj. lubelskie

1 Z a 4

20 Bez kontakitu z pomieszczeniem {np. na dachu odizolowanym od pomieszczen
mieszkalnych)

v Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanego/instalacji przemy-

sloweaj
21 Hegulame przez dzieci, mlodziaz lub sporiowcow 40
22 Stale lub czeste {np, zamieszkanie, migjsce pracy) 30
23 Czazowa (np. domki rekreacyjna) 15
24 Rzadkie Inp. strychy, piwnice, komdrki)
25 Misudytkowane inp. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, a

wilgozone £ udytkowanla obiekly, urzgdzenia lub instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSC)

UWAGA: W kazde| z pieciu grup arkusza nalezy wskazad co najmnig| jedng pozycje. Jedli w grupie zostanie
wskazana wilgcej niz jedma pozycja, sumujgs punkly  posrezegdlnyeh grup, naledy uweglednie tylke pozyeje
o najwyisze| punktacii w dane] gruple. Sumaryezna liczba punktow porwala okreshic stoplen plinoda:

Stopien pilnosci | ad 120 punktiw

wymaganea pilnie usunigeie lwymiana na wyreh bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnoscill od 95 do 115 punkidw
wymagana panowna occena w terminie do 1 roku
Stopien pilnosci Il da B punktdw

wymadana ponowna ocena w terminie do 5 lat

T Oceniajaey T Wiasciciel Farsqdes
imazaiako | mig) | predipisl

T imbalscewnsd, datap “lidiras lub placaed 2 adranarm]

Dibjasnisniac
1 Malaky podad rodeaj sabudowsy! budynok missekalng, budynek gospodancry, budynek presoyslowy, inny.
f'f Malairy podas numar obrgbu ewidancyjnego | numer dzindki ewidencyina fakiyocenago misjsca wystgpowania arbastu,
¥ Przy okradlaniu rodzaju wyrobu zawisrajgoegoe arbast naledy stosowat nastgpuiacs klasyfikacie:
— plyty azbastowo-camantowe plaskie stosowane w bedownicowie,
— phyty faliste azbestowo-camentows dla budownictwa,
— nury i 2lgeza azbestowo-camentows,
— lzadacie natryskowe Srodkami zawlerajgoymi w swodm skiadzie azbas,
— wiyroby clame arbestowo-kaucaukows,
— przedza specjalng, w tym wlikna azbestowse obrobions,
secraliva arbashow,
Lasirrvy Thane | pleciona, ssnury | sonurki,
wyroby arbostows ksicmkown, ¢ wyjatkinm wyrobdw ciarnych,
— papiar, takiura,
— inne wyrohy zawierajgca arbest, cddziglnie niswymianions, w thym papiar | tekiura, podac jakis.
& I.I-:;s'-ﬁ weyrabiiw azbestowych podana w jednostkach masy (Mgl oraz w jednostkach wiaschaych dia danago woyroba (m?2,
m=, mb,
% Maleiy podet date prreprowadzenia popreednie) ocany; jeéli jast to pierwsza ocana, naledy wpisad ,plerwsza ocana”.
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Zalacznik nr 2
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres®:

ROAZA] ZADUAOWY™: ..o e e e s s e e e s en e
. Numer dziatki eWIdenCYINe]: .....ov. vt
. Numer obrebu eWIidenCyINEZ0™: ........vuveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeee e eee s s e

11086 POSIAAANYCH WYTODOW®: ...

SEOPIEA PIINOSCI ™ oo ee s e e ea
Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow®:

a) nazwa i NUMEr dOKUMENLUL .......cceeeiiuiiiiiiiieeiie ettt et e e et e e e aeeeeevee e

b) data ostatnie] aktualiZaC]i: ....c..eeeviieiiieeiiee et

10. Przewidywany termin usunig€cia WyrODOW: ........ccceevuireiieriieriieiienieenieeeeeeiee e eeee e

11. Tlo&¢ usunietych wyrobow zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®:

3
4
5
6. Nazwa, T0AZA] WYTODU: . ..o
7
8
9

(podpis)

D' Za wyrdb zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyrdb zawierajacy wagowo 0,1 % lub
wiecej azbestu.

) Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupenié¢ w nastepujacym
formacie: wojewodztwo, powiat, gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.

3 Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemystowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

Y Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego
miejsca wystgpowania azbestu.

%) Przy okre$laniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca
klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i zacza azbestowo-cementowe,

- rury 1 ztagcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe $rodkami zawierajagcymi w swoim sktadzie azbest,

% Tlo$¢ wyrobow zawierajacych azbest nalezy podaé¢ w jednostkach wlasciwych dla danego
wyrobu (kg, m%, m®, m.b., km).

7 Wedlug "Oceny stanu i mozliwos$ci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych
azbest" okreslonej w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010
r. Nr 162, poz. 1089).

¥ Nie dotyczy 0s6b fizycznych niebedacych przedsigbiorcami.
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Zalacznik nr 3

WZOR
OZNAKOWANIA WYROBOW, ODPADOW I OPAKOWAN ZAWIERAJACYCH AZBEST
LUB WYROBY ZAWIERAJACE AZBEST, A TAKZE MIEJSC ICH WYSTEPOWANIA

h,=40%H

UWAGA !
ZAWIERA AZBEST !

Wdychanie pyiu azbestu
stanowi

h,=60% H niebezpieczenstwo

dla zdrowia !

Pustqp [Lrngndﬂe z przepisami

i bezpieczenstwa
i higieny pracy

Wszystkie wyroby zawierajace azbest lub ich opakowania powinny by¢ oznakowane w
nastepujacy sposob:
a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiada¢ wymiary: co
najmniej 5 cm wysoko$¢ (H) 12,5 cm szerokosé,
b) oznakowanie powinno sktadac si¢ z dw()ch czesci:
gornej (h; = 40% H) zawierajacej liter¢ ,,a” w bialym kolorze na czarnym tle,
dolnej (h, =60% H), zawierajacej wyrazny i czytelny napis w biatym lub
czarnym kolorze na czerwonym tle,
¢) jesli wyrob zawiera krokidolit, zwrot ,,zawiera azbest" powinien by¢ zastgpiony
zwrotem ,,zawiera krokydolit/ azbest niebieski”.
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Zalacznik nr 4
Wzér " Karty Ewidencji Odpadu"
Nr karty Rok kalendarzowy
KARTA EWIDENCJ! ODPADU
Kod odpadu”
Rodzaj odpadui)
Procentowa zawartos¢ PCB w odpadziea)
Posiadacz odpadon”
Adres posiadacza odpadow”
Wojewddztwo Gmina Miejscowose Telefon stuzbowy Faks stuzbowy
Ulica Nr domu N lokalu Kod pocztowy
Miejsce prowadzenia dzialainosc”
Wojewddztwo Gmina Migjscowosc Telefon stuzbowy Faks stuzbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Dziatalnost w zakresie:” W 2 0d Un Ok
0 a g 0 0
b Gospadarowanie odpadami
Masa Masa odzbranych asa ‘
e W oadie st ;J;kzﬂzratynia Ve wlasnym zakresle odpady przekazane —
il O L "Dd P e WL O P O
(O S I | ﬂdggyu RS P:szem’;')a spzafe

Objasnienia: ( skrot przystosowany do prac z azbestem)

1 W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw nalezy sporzadza¢ osobna kart¢ ewidencji odpadu dla kazdego
miejsca prowadzenia dziatalnosci. )
2Zgodnie z katalogiem odpadow stanowigcym zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie

katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3 Dotyczy dziatalno$ci w zakresie unieszkodliwiania PCB.
4+Podac imi¢ i nazwisko lub nazwe posiadacza odpadow.

s Poda¢ adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadow.
6 Poda¢ adres miejsca prowadzenia dziatalnosci. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie dziatalnosci na terenie catego kraju lub na
okreslonym obszarze nalezy wskaza¢ adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadow.
7Zaznaczy¢ symbolem X wiasciwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadéw, Zb - zbieranie odpadéw, Od — odzysk, Un — unieszkodliwianie

odpadow.

s Poda¢ mas¢ odpadéw z doktadnoscia co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadow niebezpiecznych.
9 Nie dotyczy odpadéw komunalnych.
12Podaé nr karty przekazania , na podstawie ktorej odpad zostat przyjety. W przypadku przyjmowania odpadéw od posiadacza zwolnionego
z obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow rubryka pozostaje niewypetniona.
13 Poda¢ mase¢ odpadow zagospodarowanych we wlasnym zakresie.

14 Symbole R okreslaja procesy odzysku zgodne z zatacznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

1s Symbole D okreslaja procesy unieszkodliwiania odpadéw zgodne z zalacznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
16 Poda¢ nr karty przekazania odpadu, ktora zostat przekazany innemu posiadaczowi odpadow.
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Zalacznik nr 5
Wzor "Karty Przekazania Odpadu".
1) Rok kalendarzow
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty ¥
Posiadacz odpaddw, ktdry przekazuje oc!padz'3> Transportujacy adpad2‘4) Posiadacz odpadow, ktory przejmuje odpadz'
Al:lres!;i nl\dress'ET nl\dﬂ-:sgi
Nr REGON” NrREGON™ " Nr REGON"
Migjsce przeznaczenia cdpaddwa)
Rodzaj procesl przetwarzania, ktoremu powinien zostac poddany odpadg)
Whioskuje o wydanie dokumentu potwierdzajacego odzysk lub recykllngm) TAK NIE
0 O
i) y 11)
Kod odpadu Rodzaj odpadu
D oo 1413) , 1d) . ¢ : T8 |
ata/miesiac Masa przekazanych odpadow [Mg] Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy
Potwierdzam przekazanie odpadu Potwierdzam wykonanie uslugi transportu 49 Potwierdzam przejecie odpadu
data, pieczec | podpis data, piecze | podpis dala, pieczec i podpis

Objasnienia: ( skrot przystosowany do prac z azbestem)

1 Numer jest nadawany jest przez posiadacza odpadéw, ktory przekazuje odpad.

2 Poda¢ imi¢ i nazwisko lub nazwe¢ podmiotu.

4+Dotyczy przedsigbiorcy transportujacego odpady, niebgdacego posiadaczem odpadow, dziatajacego na zlecenie innego posiadacza odpadow,
ktory zlecit mu wykonanie ustugi transportu odpadow.

s Poda¢ adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6O ile posiada.

7W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwdch lub wigeej prowadzacych dziatalnosé w zakresie transportu odpadow, w
oznaczonych rubrykach nalezy poda¢ wymagane dane i podpisy wszystkich transportujacych odpad z zachowaniem kolejnosci
transportowania odpadu.

s Poda¢ adres miejsca odbioru odpadu, pod ktory nalezy dostarczy¢ odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportujacemu odpady.

11 Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12 W przypadku odpadoéw niebezpiecznych poda¢ datg przekazania odpadu.

13 Karta moze by¢ stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmujaca odpad
danego rodzaju przekazywany tacznie w czasie jednego miesigca kalendarzowego, za posrednictwem tego samego transportujacego odpady
temu samemu posiadaczowi odpadow.

14 Poda¢ mas¢ odpadéw z doktadnoscia co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadow niebezpiecznych.

15 Dotyczy odpadow niebezpiecznych.
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Zalacznik nr 6
DrukNrF01/KI-AB/03

Nrrejestru AB 73527.....ooveveeennnns /...

(miejscowos¢ i data)

STAROSTWO POWIATOWE W .........eeueen.
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

ZGLOSZENIE BUDOWY LUB ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE'

INWESTOR:

(imig i nazwisko lub nazwa inwestycji - Inwestora)
(adres inwestora)

(telefon kontaktowy) (adres e-mail)
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118, z pozn. zm.) zglaszam, 7€ W dNIU .....ccccccceviieriieiiieeciieie e e ese e
przystapie do budowy, wykonania robét budowlanych?, polegajacej (ych) na:

na dzialce/dzialkach/ NI .....coooeeeeeeeeee e

ODIED EWId ...

jednostka ewid........cccceeeveeennennn.

( gmina / miasto )
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Do zgloszenia dotgczam (niepotrzebne skreslic)

Oswiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Odpowiednie szkice i rysunki okreslajgce budowe, roboty budowlane.

Aktualng kopie mapy zasadniczej z zaznaczeniem projektowanej budowy, robot
budowlanych.

Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrgbnymi przepisami.

UWAGA:

1. W zgloszeniu budowy dot. przylaczy, instalacji zbiornikowych na gaz plynny z
pojedynczym zbiornikiem o pdj. do 7 m’ przeznaczonych do =zasilania instalacji
gazowych w budynkach jednorodzinnych, obiektow matlej architektury w miejscach
publicznych, nalezy przedstawi¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, wraz z
opisem technicznym wykonanym przez projektanta posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci prO]ektanta (6w) do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego z okreslonym terminem waznosci aktualnym na
dzien opracowania projektu.

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

POUCZENIE:

1. Zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
156 p6z. 1118 z 2006 roku, z pdzn. zm.) w zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i
sposdb wykonywania robot oraz termin ich rozpoczecia. Do zgloszenia nalezy dotgczy¢
dowdd stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz
w zaleznosci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia wymagane
odrgbnymi przepisami. W koniecznosci uzupetnienia zgloszenia organ naktada, w drodze
postanowienia, na zglaszajacego obowigzek uzupehienia, w okreslonym terminie,

brakujacych dokumentow, a w przypadku ich nie uzupetnienia - wnosi sprzeciw, w
drodze decyzji.

2. Zgloszenie nalezy dokona¢ przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot
budowlanych.

3. Do wykonania rob6t budowlanych mozna przystapic, jesli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie sprzeciwu.

1 - Dotyczy rowniez zgloszenia rozbiorki obiektu budowlanego lub jego czesci.
2- Niepotrzebne skreslic.
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Druk Nr F02 /K1 - AB/01

Oswiadczenie

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Ja, nizej podpisany (a)"
(imig i nazwisko osoby ubiegajqcej si¢ o wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej do
ziozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajqcej si¢ o wydanie pozwolenia na budowe)

JEEIEYMUJGCY (2) SIE wvveeurieurieiieeiieetieeteeteestteeteestteeteessaeesbeessaeesseessseenseessaeasseeasseensaessseanseessseenseensseenns
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i organ wvdajqcy)
Ur0dZony (2).....eevveereeeneeeieeneeeieeneee. WV ettt ettt ettt et h bttt h bt bt e e ht e e bt e eate e bt e eht e e bt e sateebeeenteebeen
(data) (miejscowosc)
£ (VA € A ) SRS
(doktadny adres)

o e . 1
Ja, nizej podpisany (a)"
(imig i nazwisko osoby ubiegajqcej si¢ o wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej do
ziozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajqcej si¢ o wydanie pozwolenia na budowe)

(7o 200 1oy ) ) T OO OO PRSPPSO
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i organ wydajqcy)
UTOAZONY (8) +eenveerieiieeieeieeieesiee e TV ettt ettt e et e et e e e bee e tbe e bee et aeeatbee e beeetbeeanbee e taeeerbeeanraeeraeeenraeentes
(data) (miejscowosc)
ZAMNEESZKATY (8) 1ottt ettt ettt e bt e s h e et et e bt e bt e bt e e ht e eae e ea et e bt e bt e sbeeeaeeeateenee

(dokiadny adres)

po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania
nieruchomos$cig oznaczong w ewidencji gruntow 1 budynkow jako
ol AT 2T 1 1 SRR
W ODIEDIC EWIACIICYJIIYIN ...viiiiiieiiieiie ettt ettt ettt ettt e et et e esbeeteeenbeenseesnseensaesnseenseennnes
W JEANOSTCE EWIACIICYJIIE] ..euvieiiieniieeiiieiie ettt et e ette et eite et e st e et estaesbeeaeeenbeesaeessaenseesnseenseesnseenseennnes
na cele budowlane, wynikajace z tytutu:

1) wlasnosci,

2) WSPOIWIASTIOSCT ...ttt ettt ettt et et e e te et e et e eteebeeabeeaeeabeeaseeaeebeesbeereenreearenas

(wskazacé wspoiwlascicieli — imig nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgode wszystkich wspotwtascicieli na wykonanie rob6t budowlanych

objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe z dnia..........ceecveeeiiiiiieniiniienieciceeee
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4)

5)

3) uzytkowania wieczystego®
trwalego zarzadu® ...........ooeoeeveveeeereereen.
ograniczonego prawa rzeczowego-"

6) stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot i

OBICKEOW DUAOWIANYCH ...t s e e e s s e

(wskazaé wlasciciela nieruchomosci - imig¢ nazwisko lub nazwa oraz adres)
wynikajace z nastepujagcych dokumentow potwierdzajacych powyzsze prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane ..............cccccoeeeiiiiiiiieicieecciee e,

(wskaza¢ dokument, z ktorego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane)

Dotyczy wylgcznie 0sob posiadajgcych petnomocnictwo do reprezentowania 0osob prawnych:

Oswiadczam, Ze posiadam pelnomocnictwo z dnia.............ccveeeeieeeiieenieeerieeeeee e do

TEPTreZENtOWANIA OSODY PIAWIIE] .....uveeeereeeiieeeireeeiteeeteeesereeeseeessseessseessseesssseesseeessseesssseessesensses

(nazwa i adres osoby prawnej)
upowazniajace mnie do ztozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zatgczeniu.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie 7 art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych, zamieszczonych powyzej.

(miejscowosé, dala)
(podpis(y))
Y Jezeli o$wiadczenie sklada wigcej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skladajace
o$wiadczenie oraz ich dane.
? Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci.



